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MICROSCOPIOS 


PARA AFICIONADOS Y ESCOLARES 


Verdaderos Instrumentos Científicos 
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Modelo “Junior”, de 
150 aumentos, Con dos 
preparados y dos crista- 
les porta-objetos, 

$ 1.50 (Hlete gratis) 
El mismo, con equipo 
en caja de 17 piezas, 


$ 5,90 (tlete gratis) 
Y Y 


Modelo “Master”, con 
tres lentes a revólver, 
150, 300 y 600 aumen- 
tos, con dos preparados 
y dos porta - objetos, 


$ 25.— (flete gratis) 


Modelo “Amateur”, de 
250 aumentos, dos pre- 
parados y dos porta- 
objetos, 


$ 10.50 (flete gratis) == 
EQUIPO “HOBBY” 54 
para preparaciones mi- 
croscópicas, cinco solu- 
ciones y folleto: 
Vegetales . - $ 3.90 a 
Animales . .$ 6.90 MICROTOMO 3 
Adic. por flete, $ 0.50 = 
e 4 de  “Ranvier”, para  ¿ 
efectuar cortes micros- E 
; cópicos. Equipado con Z 3 
Cristales porta y cuchilla, médula de E 
cubre Objetos saúco e instrucciones, E 
La docena de E Re 
juegos, $ 1.— $ 6.50 (flete $ 0.50) — : ¡ 
. (flete $ 0.30) z ¡ 
A quien lo solicite, enviamos lista de preparaciones microscópicas, que tenemos en venta E 
al precio de $ 0.50 cada una E 
Para los países americanos no hay alteración Pedidos a: - ZA 
de precio debiendo calcularse $ 10.— arsen- E | 
tinos por. $ 3.— dólares americanos. — Gas- REV ISTA H OB BY E 
tos de exportación, $ 2.— por paquete ALSINA 758 BUENOS AIRES : 
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TEL ile DE 


La Pásine del Direc 


Escribimos, mis amigos, para el 
primer número del segundo año de 
HOBBY; y no eludimos el grave 
compromiso que comporta nuestra 
futura tarea, respondiendo así, co- 
mo lo documentan las doce prime- 
ras ediciones, al imterés por parte 
de los lectores que, para com esta 
Revista, constituye una amalgama 
ideal de «simpatía y provechosa 
utilidad de su material. 


Con la mayor naturalidad, los 
colaboradores de HOBBY han ido 
dejando sobre la mesa del Diree- 
tor, cartas, telegramas y anotacio- 
nes de saludos telefónicos, todos 
ellos recibidos con motivo de cum- 
plirse el primer aniversario de la 
Revista. De manera que, a Mi 
agradecimiento personal por los 
mensajes recibidos, uno también el 
de los redactores, para quienes re- 
sulta más cómoda esta incursión a 
la Página del que suscribe, que 
contestar ellos particularmente. 


Una incubadora de tamaño re- 
ducido, apta para tener en casa y 
realizar viejas aspiraciones de 
granjeros en potencia, detallare- 


E 
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mos y explicaremos en el próximo 
número. Se trata de un “hobby” 
para. toda la familia, con vistas a 
un buen plato de pollo a la por- 
EUgUesa... 


Me dirijo a los lectores que 11- 
ciaron su suscripción desde el 1.2 y 
20 número: a fin de no incurrir 
en demora para la recepción de los 
Nos. 13 y 14. estimaríales se apre- 
suren a efectuar la renovación. 
Son pocos los que aun no han re- 
mitido la tarjeta respectiva, acom- 
pañada de su importe. Para ellos 
es este párrafo recordatorio. 


El “Microhobby”” N.* 2 que se 
proyecta en este número, por su 


O 


CARABELA SIGLO MU 


Hermoso modelo para decoración. Fá- 


cil de construir. Tamaño 60 x 55 cms, 
Ofrecemos el juego de planos en ferro- 
prusiato, con todas las instrucciones 


para su ejecución, al precio de 


$ 1.50 a (Porte pagado) 


En nuestro local tenemos 


HOBBY - 


, ico cba nO” 


sencillez y fácil montaje, permitirá 
a muchos realizar un viejo anhelo : 
armar por sí mismos un pequeño 
receptor de radio. El costo de las 
piezas no alcanza a veinte pesos, Y 
la satisfacción que brindan sus re- 
sultados compensará con creces las 
pequeñas quemaduras que ocasione 
el soldador a los descuidados. .. 


La disposición que lleva nuestro 
Correo con los lectores, desde es- 
te número, permitirá una mejor 
orientación para evitar demoras en 
las respuestas. En consecuencia, 
ruego dirigir la correspondencia 
directamente a los colaboradores. 
de acuerdo al ramo que cada uno 
de ellos desarrolla en HOBBY. 


A los que desean enviar foto- 
grafías de pequeños talleres o tra- 
bajos realizados, recomiéndoles 1e- 
mitir originales nítidos, pués, en 
otra forma, no es posible confec- 
cionar los grabados. 


Bueno, amigos, hasta el mes 


próximo, los saluda 
El DIRECTOR. 


OS 


un modelo en 
exposición. 
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La 


Actividades de 


dos Logo 
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El entusiasta aficionado Rolf Winkler, de Corrientes, 

aparece aquí junto a la linterna de proyección que 

aconsejara HOBBY y que ha realizado con apreciables 
mejoras. 


Antonio A. Leonarduzzi, de 
Rosario, ¿junto a la Caja de 
Seguridad que ha construído 
según las explicaciones dadas 
en el número 9 de HOBBY 


para la ejecución de una ce- 
rradura de combinación. De- 
seamos tenga muchos valores 
para guardar en la misma... 


Alumnos del Curso de Encua- 
dernación que dicta el Profe- 
sor Eugenio M. Parada en 
HOBBY, turmo de los días 


martes. 
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La reproducción exacta de un 
edificio en pequeño, es lo que se 
llama taste Las medidas 
en escala es el papel más im- 
portante que desempeña en esta 
elase de construcciones, con su con- 
servación rigurosa se obtiene la re- 
producción exacta, claro en esto 
también depende el buen gusto por 
ejemplo en la aplicación de los pe- 
queños detalles entra en juego y el 
ingenio de cada ejecutante y de 
acuerdo a los elementos que se 
dispone. 

Antes de dar comienzo a la eje- 
cución, es muy práctico hacer un 
pequeño planito .con las medidas 
de la construcción a realizar. Si se 


SUPER BATERIAS 
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emplea la escala de 10, 6 100 ó6 1000 
no hay necesidad de efectuarlo, 
porque e] cáleulo es facil realizarlo 
en forma mental, y llevarlo direc- 
tamente a la práctica. 

Los elementos con que se pueden 
construir son innumerables, pero 
lo más práctico de todo es el cat- 
tón, yeso y madera, estos dos últi- 
mos son los que mejor resultado 
ofrecen por su mayor resistencia y 
porque se trabaja mejor. 

Cuando la maquette también se 
emplea para mostrar la parte in- 
terna, entonces es necesario cuidar 
que el espesor de las paredes sea 
el que le corresponda, por tal causa 
antes de comenzar la ejecución, 


dal 
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SUPERTYP 


| Ofto Dannemann 
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habrá que elegir una escala que 
esté de acuerdo al espesor de la 
madera que disponemos para tal. 
fin, para no tener; la necesidad de - 
lentas o rebajar la madera a 
colocar. 

Procedimiento para el revesti- 
miento externo: 

Cuando se trate de reproducir 
paredes lisas, puede recurrir a en- 
yesar toda la madera correspon- 
diente, también se puede pintar di- 
fectamente las ¿maderas con un 
preparado a base de soma laca 
blanca y blanco de zinc, dandole 
varias manos, lo más espeso posi- 
ble y luego cuando seco alisarlo con 
papel de lija; también otra forma 
sería, forrarlo con papel apropia- 
do, pero con el enyesado se obtiene 
mejor terminación sin cortar des- 
de luego la ventaja que se obtiene, 
cuando se llegue a] lugar de aleún 
detalle pequeño el que se puede 
moldear directamente con una es- 
pátula o cortaplumas, siempre hay 
que preparar el yeso la cantidad 
necesaria para el momento de usar, 
porque si es del bueno se templa 
rápido y luego no sirve. 

Para ejecutar paredes rugosas 
por ejemplo de piedra, el proce- 
dimiento sencillo es e] de pegar so- 
bre la madera o el cartón papel de 
lija del tipo adecuado, que luego 
al pintarlo con goma laca o cual- 
quier pintura mate quedará muy - 
bien; el tinte en cada detalle debe 
ser siempre de acuerdo al original 
en esta forma todo contribuirá a 
que se asemeje fielmente el pro- 
yecto de referencia. 
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Ecos del Concurso de | | 
Tapas para HOBBY | 
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HOBBY 


, Sr. Fructuoso. Ferretto, autor 
En un sencillo acto, realizado el día 22 del mes an- del trabajo que obtuvo el pri- 
y mer premio. 


terior, fueron entregados los premios discernidos por 
el Jurado a los autores de los trabajos que fueron selec- 
cionados en el concurso de tapas, para la Revista. Co- 
mo complemento de ese acto, ofrecemos en esta página 
la fotografía de los tres autores premiados. 

El Director de HOBBY, cumpliendo lo prometido, 


ha resuelto adquirir trabajos de los siguientes concur- 


santes : 

FRANCISCO REYES HUMBERTO COLI. 

LUIS CRISTIANI. ALBERTO G. EXERTIER. 
RODOLFO LEPVALTS. A. FIORITO. 

JULIO HORACIO BELLIDO. WALTER E. GERHARDT. 
EMILIO MATEO. 2 ALBERTO PALLO. 


Los autores recibirán su Diploma y el cheque corres- 


pondiente durante el mes de Agosto. 


Sr. 


Sr. Roberto Serrano, que obtuvo 
el segundo premio por la tapa que 


lleva este número. 


Alfredo Spósito, que obtuvo 
el tercer premio. 


* 


El Director de HOBBY, Sr. Roberto 


Castromán, haciendo entrega de los 


premios. 


* 
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FORMULAS 
Y RECETAS 


Por el Técnico Químico Industrial AMERICO CHIESA 


.. 
Engrudo para encuadernadores 


Uu buen engrudo, especialmente indicado Pa- 
ra encuadernación se prepara así: 

Medio kilo de harína común se deslíe en agua 
fría hasta formar una masa de poca consistencia 
y perfectamente homogénea y sobre todo sin 
ningún grumo. 

Luego se disuel- 
ve aparte, en agua. 
hirviendo, 1  cu- 
charada de alum- 
bre en polvo y se le 
va agregando a la 
pasta  agitándola 
bien . 

Se cuece duran- 
te 3 minutos ayregándole 1 litro de agua calien- 
te, de modo que tengamos. un engrudo de bas- 
tante consistencia. 

Para evitar que se eche a perder, se le puede 
asresar 4 Ó 5gotas de ácido acético o Vinagre 
o eualquier otro conservador. 


Líquido borra-tinta 


Su preparación es de lo más sencilla. Se po- 
nen 3 eramos de hipoclorito de calcio en 100 e.c. 
de aeua destilada. Se agita bién hasta su diso- 
lución y se deja 2 6 3 días en reposo, en lugar 
obscuro, luego se 
decanta el líquido 
elaro y se pone en 
frasquitos e olor 
obseuro. Ello se 
debe a que la luz 
descompone el hi- 
poelorito 


Cuando  tenga- 
mos preparada es- 


ta solución. haremos otra de ácido oxálico o aci- 


do clorhídrico al 1 olo. 

Ya tenemos preparado el líquido borra-tinta; 
sólo debo advertir que hay que usar agua desti- 
lada y drogas puras si queremos obtener un pro- 
ducto bueno y que no deje manchado el papel. 


Tinta carmín 


Se prepara una tinta carmín legítima cuyo eo- 
lor resulta muy hermoso y de gran duración, de 
la manera siguiente: - 

Se toman diez 
eramos de carmín 
en polvo finísimo 
y se agregan a 
700 e.e. de agua 
destilada. 

Luego se, le va 
echando amoníaco 
sota a gota, y agi-: * 
tando el líquido a 
cada adición, has- 4 
ta que todo el carmin se haya disuelto. 

Se pone en maceración 13 gramos de goma 
arábiga en 200 e.c. de agua destilada y cuando 
ésta se ha disuelto, se juntan las dos soluciones. 

Como he dicho al principio, esta es la legítima, 
pues por lo general se usan las tintas a la anili- 
na, pero su duración y calidad es muy inferior 
a la presente. 
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Pasta dentifrica 


En estas pastas, es de gran importancia ex- 
eluir cualquier substancia que pueda dañar el 
esmalte de los dientes, encías, etc. 

La siguiente fór- 
mula es muy bue- 
na. Hay que tami- 
zar primero las 
substancias Ssus- 
ceptibles de ello, 
para evitar cual- 
quier partícula 
eruesa que pueda dañar la dentadura. 


Glicerolado de almidón .... 40 ers. 
Carbonato de calcio ..... .. 50 ” 
Carbonato de magnesio .. . 30 ” 
Elena o ln a OS 
Jabón em polvo .2 o O 
Dn A a o 
Esencia de menta» .... .. Gotas 


En un mortero se echa el elicerolado y con el 
pilón se le va empastando los carbonatos. Este 
empaste ha de hacerse enérgicamente. Luego se 
le agrega la glicerina, siempre batiendo, el ja- 
bón en polvo, que habremos preparado nosotros 
con jabón de Marsella, el timol y por fin cuan- 
do esta pasta está bien homogeneizada, se le 
agrega la esencia. 

- Se debe guardar con preferencia en tubos co- 
mo los del comercio; si ello no es posible, en po- 
tecitos de poca capacidad y herméticamente ce- 
rrados Para que no se endurezca. ; 


Como en la serie de estos tra- 
bajitos que mi estimado director 
tiene la paciencia de publicar, to- 
dos son de construcción en made- 
ra, no quiero que Uds. vayan a 
creer que me he propuesto hacerle 
la competencia a los fabricantes 
de vidrio y loza. Pero el asunto 
es, y puedo asegurarles, que en 
cuestión de materia. irrompible, 
tengo mucha ventaja sobre ellos, 
sin contar desde luego con el e 
costo de fabricación. ' 

El trabajito de referencia es su- 
mamente sencillo de ejecutar, lo 
Único que se requiere es un poco 
de paciencia, porque Uds.. ya bien 
lo saben que los trabajos de calado, . 
son un poco lentos, pero se adaptan 
muy bien para estas noches de frio. 


Forma de ordenar el trabajo: 


Lo primero que se deberá hacer 
es calear con papel carbónico el 


. dibujo, al tamaño natural. de la 


dob:e hoja central, sobre una ta- 
bla de terciada Abedul de 3 mm. 


HOBBY 


Bandeja Calada 
en Madera 


99 


Por LUIS FENUCCI. 


El plano en: tamaño natural aparece en la 
doble página central y 


el modelo puede 


verse en HOBBY. 


de espesor, la parte dibujada es la 
que corresponde al borde de la ban. 
deja y la que luego se aplicará so- 
bre el fondo que también se re- 
cortará de madera de 3 mm. de es- 
pesor. Al finalizar el calado hay 
que pulir bien todas las partes pa- 
ra borrar las huellas de la sierrita. 

Para efectuar esto debe utilizar 
lima media caña fina y angosta, las 
superficies se pulirán con papel de 
lija Ne. 0 y 00. 


Mamajas : 


La construcción de las manijas 
puede ejecutarse de varias mane- 
ras; si se dispone de varillas de 
madera de 10 a 14 mm. de diáme- 
tro, por ejemplo cabo de plumero 
viejo u otra cosa parecida, corte 
4 trozos iguales y de acuerdo a las 
medidas del dibujo respectivo. Si 
no dispone de este último, procure 
una ramita de árbol que igual re- 
sultado puede dar, ó tal vez más 
interesante, cuando se lustre man. 
teniendo su corteza. En cada pilar. 


por el costado y cerca del extremo, 


habrá que efectuar una perfora- 
ción no pasante, la cual servirá 
para colocar la manija propiamen- 
te dicha, un tubito de aluminio o 
un trozo de lápiz servirá para di- 
echo objeto, este último quedará 
muy bien. Las manijas con los pi- 
lares se sostienen al borde median- 
te un tornillo colocado por debajo 
del mismo soporte. Corte dos lis- 
tones de 15 mm. de sección eor- 
tándolos de acuerdo al croquis, es- 
tos se aplicarán con cola fuerte al 
fondo de la bandeja y en la misma 
situación que indica la línea pun- 
teada. 
Acabado : * 


Antes de clavar el borde al fon- 
do y de colocar las manijas hay 
que pulir bien las superficies. pa- 
ra obtener un lindo efecto en el 
conjunto realice lo sieuiente antes 
de lustrar: Aplique al borde o sea 
la parte calada uma o dos manos de 
nogalina, y cuando este bien seca, 


lústrelo con soma laca blanca, en 
(Sigue en la pág. 14) 


MAYOR RENDIMIENTO MENOR CONSUMO 
le proporcionan los motores “General Electaic” 


Los motores General Electric, 
prácticos, potentes y econó- 
micos, son el resultado de 


profundos estudios técnicos 
y de larga práctica en-la 


PRODUCTO DE GENERAL 


GENERAL 


BUENOS AIRES = AV. R.S. PEÑA 636 


industria eléctrica. 
Visite nuestro departamento 
de motores y encontrará el 
que Ud. necesita. 
Solicite detalles y precios a: 


ELECTRIC U. S. 


ELECTRIC 


ROSARIO - SAN LORENZO 1057 


RS 
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FOTOGRAFIA 
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He aquí un método mediante el 
cual puede construirse una cámara 


fotográfica de perfecto funciona- 
miento sin el menor gasto. Todo lo 
que se necesita es una lata rectan- 
gular provista de su correspondien- 
te tapa (que haga un ajuste o cie- 
rre a prueba de luz), de 3” de al- 
to por 4” de ancho y 3” de pro- 
fundidad, y un poco de cartón. El 
único desembolso indispensable se- 
ría naturalmente el costo de las 
placas fotográficas sobre las cua- 
les se tomará las fotografías. El ta- 
maño exacto de la lata a emplear- 
se no reviste mayor importancia; 
en realidad, cuanto más grande 
mejor; pero si se construye la cá- 
mara mucho más amplia que las 
dimensiones antes indicadas, se ha-= 
ce molesta y difícil transportarla 
de un lado a otro. 


En estos días, cuando es fácil ad- 
quirir una máquina fotográfica de 
cajón capaz de sacar muy buenas 
fotografías, a un precio tan módi- 
co que la coloca al alcance de to- 
dos los bolsillos, la máquina que 
vamos a describir paracería no te- 
ner utilidad práctica; sin embargo 
la tiene, en el sentido de que sirve 
para ilustrar y enseñar el principio 
de funcionamiento de la cámara 
obscura. Y como en realidad saca 
fotografías bastante buenas, puede 
servir para muchos casos de emer- 
gencia cuando no se tiene una má- 
quina verdadera a mano. En este 
sentido la cámara fotográfica de 


agujerito y el conocimiento de có- 
mo construirla y utilizarla, puede, 
en circunstancias especiales, ser de 
un valor incalculable para los mi- 
litares, exploradores y periodistas. 


<—-A= —» 


Tomando ante todo la lata, már- 
quese el centro del fondo en el la- 
do de adentro. 'Esto puere hacerse 
con la debida exactitud trazando 
diagonales entre las esquinas. El 
centro es donde se cruzef. En este 
punto debemos perforar un aguje- 
rito lo más pequeño posible a tra- 
vés de la lata; cuando más peque- 
ñito este agujero, tanto más ni- 
tida resultará la fotografía. La 
mejor manera de proceder consis- 
te en golpear muy suavemente el 
lugar que va a perforarse con una 
aguja de zurcir, desde el lado de 
adentro, y apoyando la lata sobre 
un pedazo de madera. 


Examinando entonces la lata por 
el lado de afuera, se verá que la 
presión de la aguja ha producido 
en el metal una ligerísima protube- 
rancia. Tómese una limita, y rebá- 
jese al nivel de la. superficie cir- 
ecundante. 


Ahora tómese nuevamente la agu- 
ja, y vuélvase a golpear suavemen- 
te desde el lado de adentro. Otra 
vez se produce una ligera protu- 
berancia, que como en el caso an- 
terior hay que limar y rebajar. 
Repítase este procedimiento de gol- 
pear y limar hasta que el metal se 
ha reducido a una delgadísima ho- 
ja. Una ligera presión empujando 
la aguja con la mano solamente, 
y procediendo con mucho cuidado 
bastará para hacer pasar la pnnta 
de la misma Pero repetimos, debe 
ser apenas la punta solamente, de 
modo que el agujero quede practi- 
cado, y redondo, pero lo más pe- 
queñito que sea posible. Todo el 
secreto de la cosa reside en ésto: 
el orificio debe ser casi microscó- 


Construya, sin gasto, 
una cámara 
fotográfica 
de agujerito 


ED 


pico, y al mismo tiempo sus bordes 
deben formar un círculo perfecto, 
o lo más aproximado que se pueda 
a lo perfecto. 

Tómese ahora la tapa ajustable 
de la lata, y de un pedazo de car- 
tón (el fondo de un block de escri- 
bir, etc.) córtese un rectángulo 
que puede ajustar exactamente 
dentro .de los bordes de dicha ta- 
pa. Del interior de este rectángu- 
lo córtese y sáquese otro rectángu- 
lo de 2 318” x 3 3/8” (aproxima- 
damente 6 x 9 cms.), formando de 
esta manera el collar A (véase la 
ilustración adjunta). 

A continuación córtese un peda- 
zo de cartón de tres lados como el 
que muestra el detalle B en la mis- 
ma ilustración, cuyas medidas (a) 
y (b) sean iguales al largo y an- 
cho exterior del collar recién cor- 
tado, y cuyas dimensiones interio- 
res sean las que indica la Fig. (B). 
Péguese la pieza B a la pieza A co- 
mo se ve en C, dejando un már- 
gen libre de 1|8” todo alrededor 
del interior de la abertura rectan- 
gular. 

Córtese entonces otro pedazo de 
cartulina más delgada, del mismo 
tamaño que la tapa, y péguese en 
la parte de atrás del bloque forma- 
do por A y B. El encolado debe ser 
perfecto y uniforme, y el todo co- 
locado bajo fuerte presión hasta 
que la cola se seque. El artículo 
terminado debe ser un bastidor co- 
mo el que indica el detalle (D) de 
la ilustración que acompañamos, en 
el cual puede colocarse una placa 
fotográfica común de la medida 6 
por 9, según se ve en (E). 

El interior de la cámara y el bas- 
tidor  porta-placas deben pintarse 
ahora con una pintura negra sin 
brillo, para impedir cualquier re- 
flejo interior. Al aplicar la pin- 
tura, téngase mucho cuidado de no 
obstruir ni alterar los bordes del 
agujerito. 

La cámara fotográfica de agujeri- 
to está ya completa. Para sacar 
una fotografía, se introduce en el 
bastidor una placa fotográfica de 
la medida indicada, que se puede 
comprar por docena en cualquier 
casa de óptica, colocando luego el 

(Sigue en la pág. 14) 
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Aún cuando las 
medidas del texto 
se dan en pulga- 
das, en el dibujo 
figuran en milí- 
metros. 


El campo magnético de este mo-láminas como para hacer una pila 
de 3/8”? de espesor, una vez apre- cido, y luego empújese éste sobre 


toreito se hace con láminas delga- 
das de hierro o pedazos de lata 
lisos y cortados de la medida 
que indica la Fig. 1 con un par 
de tijeras de hojalatero. 


Prepárese primero un modelo di. 
bujando la Vie. 1 sobre un papel 
blanco, el cual se cortará y pegará 
después sobre la lámina de hierro 
con un poco de pasta de pegar. 
Córtese a continuación el hierro 
en la forma expresada. Emplean- 
do esta pieza inicial como modelo, 
córtense tantas otras plezas como 
sea necesario para formar una pi- 
la que mida 7|16”” de espesor, es- 
tando bien apretadas. Colóquense 
las piezas en una morsa y perfó- 
rense cuatro agujeros de 1|16”” pa- 
Ta remaches en los 4 puntos mar- 
cados con la letra A, en la misma 
figura. Remáchense las piezas con 
elavitos. Ahora alísese cualquier 
borde áspero con una lima, y per- 
fórense los dos agujeros de 3/32”? 
(Becas 

Las láminas del inducido, cuya 
forma y dimensiones puedan apre- 
ciarse en la Fig. 2, se cortan de la 
misma manera. Hágase primero el 
agujero de 1/8”? destinado a re- 
cibir el eje. Córtense suficientes 


: HOBBY 


Diseñado en forma que permite construir- 
lo fácilmente, esta pequeña pero eficiente uni- 
dad motriz, es ideal para una embarcación mo- 
delo, y funciona con pilas secas, de 4 % a 9 volts. 


tadas unas contra otras. El modo 
más sencillo de conseeuir esto corn- 
siste en cortarlas como indica la 
Fis. 2, y luezo limarlas una por 
una hasta darles la forma correcta. 
Píntese con laca un lado de ca- 
da una. Unanse bien parejas y 
apriétense en una morsa. Perfó- 
rense los tres agujeros de 1/16”, 
uno en cada pata, Fig. 2. Unan- 
se remachadas estas láminas, li- 
mando parte de la cabeza de los 
elavitos que se utilizarán para este 
objeto, a fin de darles un acabado 
más o menos liso. 

Colóquense dos trocitos de alam- 
bre esmaltado 0,40 mm. en el aguje. 
ro que corresponde al eje del indu” 
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el eje, que será un clavo de 118”? de 
diámetro y apróximadamente 2”? 
de largo. Dichos trocitos de alam- 
bre harán que el inducido quede 
firme sobre su eje. Ahora córtense 
los extremos de los alambres que 
sobresalen. 

El conmutador de la Fig.3 se 
hace con un pedazo de tubo de 
bronce de 1/4” de diámetro in- 
terno y 8/8” de lareo, y un pedazo 
de tubo de “hakelita”” ( o cualquier 
otro material aislador) de 1/4” de 
diámetro externo y de igual lon- 
gitud. Colóquese un poquitito de 
cola sobre la parte exterior del tu- 
bo de ““bakelita”” e introdúzcase 
en el tubo de bronce. Divídase la 
circunferencia del tubo de bronce 


en tres partes o segmentos iguales 


como indica la Fig. 3. Agrándese 
el interior del tubo de ““bakelita”” 
hasta 5/32”? con un barreno. 

Antes de separar los tres seg- 
mentos con una sierra para metal, 
practíquense dos agujeros de 1/16 da 
en cada segmento. 

Embútanse un poquito estos 
agujeros con un taladro de 31327”. 
Unase a remaches el tubo de bake- 
lita con el tubo de bronce, emple- 


ando alambre de cobre desnudo 
1,3 mm. 
Para hacer esto, tómese un 


pedazo del alambre de cobre de 
apróximadamente 4 ó 5 pulgadas 
de largo. Colóquese el extremo del 
alambre en una morsa y fórmesele 
una pequeña cabeza golpeándolo 
con un martillo. Dóblese el alam- 
bre y empújese a través del tubo 
de bakelita y el de bronce desde 
adentro, como indica la Fig. 3 A. 
Métase un clavo ajustado en el tu- 
bo bakelita. Córtese el alambre so- 
brante y ramáchese el extremo, co- 
mo puede apreciarse en la Fig.4 
Quiítese el clavo y métanse los otros 
9 remaches en la forma explicada. 

Los cojinetes de bronce que pue- 
den apreciarse en las Fies. 5 y 6 
se hacen con lámina de bronce de 
1116”? cortadas a la forma y medi. 
da indicadas. Uno de los cojinetes 
lleva soldado un trozo de tubo de 
br 2? de largo y 8/16?” de 
diámetro interno, como indica el 
detalle B, Fig. 6; este tubo está 
destinado a recibir el eje y la rue- 
decilla dentada o engranaje que se 


vé en la Fig. 7. 

Los engranajes, Figs. 8 y 9, se 
obtienen de un timbre común de bi. 
cicleta (a falta de otra cosa pue- 
den utilizarse los de aleún des- 
pertador viejo) soldándose a sus 
respectivos ejes. 

Las escobillas de la Fig. 10 se 
cortan de una lámina delgada de 
bronce elástico, y van soldados a 
sus respectivos soportes como indi- 
ca la Fig. 11. Estos soportes de 
escobillas son simplemente trozos 
de tubo de bronce de 112” de lar- 
go y 1/8”” de diámetro interno, y 
van aislados de los montantes (ra- 
yos de bicicleta) y del armazón de] 
campo magnético por tiras de pa- 
pel arrollado tratado con laca, 
y arandelas de fibra. Las escobi- 
llas tendrán que ser ligeramente 


conmutador 


arrollamicnto 


Lo as 


curvadas, a fin de que se opoyen de 
plano sobre los segmentos de] con- 
mutador. 

Arróllese una tira de pape] tra- 
tado con laca en torno al centro 
del campo masnético para aislarlo 
Colóquense los trozos de fibra en 
su lugar y fíjense con cola, deján- 
dola secar bien antes de empezar 
a arrollar el alambre. 

El arrollamiento del campo mag- 
nético consiste de 16 capas de 
alambre esmaltado 0.4 mm, con una 
tira de papel delgado interpuesto 
entre cada capa. 

Para fijar el conmutador al eje, 
colóquese un poco de cola sobre una 
tira de papel de apróximadamente 
112” de ancho. y luego arróllese su- 
ficiente papel sobre el eje para que 


,el conmutador pueda entrar ajus- 


tado sobre el mismo, haciéndolo gi- 
rar hasta la posición correcta que 
indica la Fie. 13, 

Ahora procédase a] arrollamien- 
to del inducido como indica la Fig, 
12, dándole primero una mano de 
laca y cubriéndolo con un par 


de vueltas de papel de seda blanco, 


HOBBY 


y cuidando de tener las vueltas del 
alambre bien aisladas de las lámi- 
nas metálicas. Arróllese cada po- 
lo con unas 200 vueltas, en 6 capas 
empleando alambre esmaltado 
0.2 dando las vueltas siempre en 
la misma dirección, e interponien.- 
do papel de seda blanco entre cada 
capa. Conéctese la capa inter- 
na de un arrollamiento con la 
capa externa de la siguiente, con- 
tinuando así hasta que se ten- 
gan las tres conexiones, consistien- 
do cada una de dos alambres, AB, 
CD, y EF, como muestra la Fis. 
12. Los extremos de estos alambres 
AB, CD, y EF, deben ser raspados 
en una extensión de 114”? desde ca- 
da extremo, y se unirán retorcidos 
como puede apreciarse en G. Aho- 
ra conéctense los tres extremos re- 
torcidos de] conmutador econ una 
gota de soldadura, como indica la 
1 tes. 

El motorcito puede armarse aho- 
ra utilizando para el efecto rayos 
de bicicleta cortados del lareo me- 
cesario. Hágase una cabeza de ca. 
da uno colocándolos en una mor- 
sa y golpeándolos con un martillo 
en el extremo cortado. El otro ex- 
tremo ya tiene hecha la rosca para 
el “Mmipple”” o trueca de sujección. 

Colóquense arandelas en estos 
vástagos de conexión para eliminar 
todo movimiento o juego lateral. 
El circuito será como indica la 
Fig. 15. por el arrollamiento del 
campo magnético a la escobilla N* 
2, luego a través de la escobilla y 
del segmento del conmutador, al- 
rededor del inducido, saliendo por 
el segmento opuesto del conmuta- 
dor, y la escobilla y resresando a 
la batería. 

Puede perforarse un agujero de 
118”? en el eje (véase el detalle del 
motoreito armado) para conectar- 
lo al eje de la hélice mediante un 
pequeño resorte de bronce. Ob- 
sérvese que el engranaje que va sol 
dado al eje del inducido tiene 8 
dientes, y que el otro. el que va 
soldado al eje de transmisión, tie- 
ne 25 dientes. Esto es para demul- 
tiplicar las revoluciones de la uni- 
dad motriz y aumentar su poten- 
cia, pues funcionando a un régimen 
de revoluciones por minutos bas- 

(Sigue en la pág. 14) 
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DOMINGO PORTA CARETTO 


En el número anterior de ““H.O- 
BBY”, hemos visto como crecía 
el Mucor mucedo sobre el estiércol 
de caballo, crecimiento que se debía 
a la presencia de las esporas ingeri- 


das por el animal con el heno que 
le sirve de alimento. Esta forma 


de reproducción es llamada ase- 
xual y se manifiesta cuando el me- 
dio es favorable al desarrollo del 


Mucor. En. la figura 1 puede ver- 


se la formación del micelio par- 
tiendo de una.espora. 


Cuando el medio ambiente se 
vuelve desfavorable (falta de hu- 
medad, por ejemplo), el Mucor se 
reproduce sexualmente y por gas 
metos iguales (isogamia). 


Veamos como se procede para 
poder observar las fases de este ti- 
po de reproducción : 


a) Una vez aparecido el micelio 
del Mucor y antes que fruetifi- 


que, destápese el eultivo para 


ist 


producir un medio ambiente des. 
favorable por pérdida de agua; 


b) obsérvese donde haya dos ra- 
mas cercanas de un mismo mi- 
celio o de micelios distintos, la 
formación de las gametas, como 
en la figura 2; 

e) producido el contacto de las dos 
gametas, estas se fusionan por 
disolución de las paredes de con- 
tacto presentando el aspecto de 
la figura 3; 


Microscopia 
y 
Microtécnica 


(Dibujos del autor) 


d) el resultado final de la fusión 
es la formación del huevo 1sogá- 
mico (zigospora) según aparece 
en la figura 4. 


El huevo isogámico así obtenido, 


puede dar origen a un nuevo mi- 
celio que fructificará como ya he- 
mos visto o bien, fructificar dando 
directamente un esporangio. 

PILOBOLUS CRYSTALLINUS. 


Con este hongo, perteneciente a 
la misma familia del Mucor, se pue. 
de hacer una experiencia de helio- 
tropismo muy interesante. Procé- 
dase así: 


12: Cultivo: Como el Mucor-estiér- 
col de caballo. 
22: Condiciones especiales de la cú- 
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mara húmeda.- Al ser pintado 0 
cubierto de papel negro el reci- 
piente de vidrio que servirá de 
campana para la cámara hú- 
meda, déjese sin pintar o cubrir 
un círculo del tamaño de una 


Fig. 4 


moneda de 5 centavos. 


30. Colóquese la cámara húmeda 
dentro de una habitación y de 
manera que reciba la luz diurna 


sobre la ““ventanita””. 


Una vez desarrollado el Pilobo- 
lus (generalmente compañero del, 
Mucor), sus pedicelos se dirigen: 
hacia la ventanilla iluminada y los 
esporangios son proyectados hacia. 
ella, donde quedan adheridos al 
vidrio. : E 

En la figura 5 están representa- 
dos distintos estados de desarrollo 


Fig. 5 


del Pilobolus y donde A es el es- 
tiércol, B el pedicelo y € el espo- 
ranejo (negro). 

Es de advertir que el pedicelo 
del Pilobolus es geotropicamente 
nEegativo. 


NOTA: El CORREO del Profesor Domin- 
go Porta Carelto va en la pag. 63 
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| ¿QUIERE SER TÉCNICO o INGENIERO 

o MECÁNICO | 
0 ELECTRICISTA 

o. CONSTRUCTOR? 


En sus manos está el hacerlo. La Escuela Profesional reconocida en el mun- 
do entero por su seriedad, eficacia de su método y los resultados obiemidos por 
sus alumnos en todos los órdenes de la vida, le ofrece su ayuda. . . 

Sin salir de su casa; donde quiera que viva y cualquiera que sea su prepa- 
ración actual, puede iniciar el estudio. No hay razón para que usted no llegue cista, Montador Electricis- 
la ser, el día de MAÑANA, tan buen Técnico 0 Ingeniero como los que lo son ta, Técnico en Dínamos y 
HOY, si hace usted AHORA lo que ellos hicieron ANTES: Estudiar, Ellos tu- Motores, Ingeniero Civil, de 
ameron que ir a la Facultad; hoy en cambio la Facultad lega a la casa del alum= Ferrocarriles, de Obras Hi- 
mo con lecciones escritas, en forma sencilla y clara. La explicación escrita se dráulicas, Topógrafo, Agri- 
lee las veces que sea necesario y no se olvida porque se tiene siempre a la mano. mensor, para Sobrestante de 

Si tiene ambición, estudie, Póngase en condiciones de ganar más, pomiéndose as 
e o e producir más. Dé hoy su primer paso enviando el cupón pr Constructor Meton ES de ES 


plosión, Jefe de Taller de 
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Técnico Mecánico Electri- 
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Construya, sin gasto una cámara fotográfica (Continuación) 


bastidor en el interior de la tapa, 
con el lado sensible de la placa mi- 
rando hacia el agujerito. Se colo- 
ca la tapa a la caja. Todo esto, por 
supuesto, en el interior del cuarto 
obscuro, teniendo cuidado de que 
no se filtre el más mínimo vesti- 
gio de luz, y ayudándose únicamen- 
te con una lamparilla roja. 

La imagen se forma sobre la 
placa por medio del agujerito que, 
siendo muy pequeño, actúa como 
lente. Una abertura pequeña como 
ésta tiene una gran ventaja sobre 
un lente verdadero, y es que, no 
importa cómo se coloque la cámara, 
todos los objetos frente a la misma 
quedan perfectamente enfocados, 
tanto los próximos como los leja- 
nos. 

Puede obtenerse una idea apro- 


ximada de lo que aparecerá sobre 
la placa trazando dos líneas como 
puede verse en el dibujo de la cá- 
mara representada en el círculo. 
Estas líneas hacen las veces de yi- 
suales o miras. El agujerito se cu- 
bre con un pedazo de cinta aislan- 
te o tira emplástica, hasta el mo- 
mento de sacar la fotografía, vol- 
viendo a colocarse después. 

El tiempo de exposición que re- 
quiere una cámara fotográfica del 
tipo que acabamos de describir li- 
mita necesariamente la clase y 
cantidad de fotografías que es posi- 
ble sacar con ella; es decir, tienen 
que ¡ser todas “poses”, o cuadros 
de objetos en reposo. Pero si se 
toman fotografías solamente cuan- 
do las largas exposiciones resultan 
perfectamente posibles, los resulta- 


Automóviles, Dibujo Lineal, 
Dibujo Mecánico, de Tenedor 
de Libros, Contador Mercan- 
til, Secretario, Taquígrafo, 
etc. 
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dos serán buenos. 

Como ejemplo de tiempos de ex- 
posición diremos que con placas COo- 
munes, en un día de sol y con los 
objetos bien iluminados, entre las 
10 de la mañana y las 5 de la tar- 
de, de Octubre a Marzo, se necesi- 
tarían 2 ó 3 minutos. De Abril 
hasta Septiembre se necesitaría un 
tiempo proporcionalmente Mayor, 
que podría llegar hasta el doble. 
Un poco de experimentación en es- 
te sentido dará al lector aficionado 
la capacidad y experiencia necesa- 
ria para juzgar por sí mismo. Co- 
mo se comprenderá, durante la ex- 
posición, la cámara debe mantener- 
se absolutamente inmóvil, para lo 
cual conviene apoyarla sobre el bor- 
de de una mesa u otro mueble pe- 
sado que ni se mueva, ni vibre. 


Motor Eléctrico (Continuación) 


tante elevado, no podría accionar 
la hélice con eficiencia si tuviese 
transmisión directa. Nótese tam- 
bién que las láminas que constitu- 
yen el campo magnético tiene a Ca- 
da lado una proyección en forma 
de ala, con dos agujeros. Estos son 
para permitir atornillar el motor 
2 unos bloquecitos de madera dis- 
puestos en el interior del casco de 
la embarcación, y que hacer las ve- 
ces de asiento de la unidad motriz. 
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Bandeja Calada (Continuación) 
las partes interiores del calado, 
como no se puede lustrar píntelo 
con barniz claro con un pincelito 
Ahora bien, el fondo propiamen- 
te dicho, lústrelo al natural, si 
quiere obtener mayor efecto lea el 
artículo “Tintes en la madera”? 
que se publica en este mismo núme- 
ro. Cuando las dos partes esten 
bien lustradas ármelas empleando 
elavitos fantasías que los hay en 
el comercio, de diferentes tipos eo- 
mo ser niquelados - bronce - cobre 


HOBBY 
CICLISMO 


Este aparato que muchos de los 
hobbystas ciclistas no conocen, se 
emplea exclusivamente para el en- 
trenamiento casero, pues en el se 
puede practicar el ciclismo con 
muchos beneficios y sin ningun 
peligro, sobre todo el del tráfico, 
que cada día se pone más compli- 
cado y principalmente en esta 
ciudad. 

La construeción consiste esen- 
sialmente en un marco, donde van 
montados tres rodillos de madera, 
y en los cuales apoyan las ruedas 
de la bicicleta, es decir dos rodi- 
llos para la rueda trasera y el res- 
tante para la delantera, el funcio- 
namiento se realiza en la siguiente 
forma: 


Se coloca la bicicleta sobre los 
rodillos y en la misma forma co- 
mo indica e] dibujo. temiendo en 
cuenta que la rueda delantera, 
quede exactamente sobre el rodillo 
correspendiente, ahora bien, la for- 
ma de montar en la bicicleta hay 
que realizarla de la siguiente ma- 
nera: 

Apoyar un solo pié en el suelo, 
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Entrenador Casero 
para biciclelas 


tomar asiento y el manubrio con 
ambas manos, el otro pié apóyelo 
en el pedal y en este momento co- 
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menzar el movimiento  pedalero 
también en este instante se obtiene 
el equilibrio suficiente como para 
levantar el pié del suelo, continúe 
pedaleando con calma, no tenga 
miedo de caer si el movimiento es 
ritmico no hay porque temer. Man- 
tenga siempre el manubrio en su 
posición recta, y las piernas ten- 
valas lo más junto que pueda al 
cuadro. Si emplea punteras efec- 
túe —embalajes a intervalos con 
tiempo progresivo. 

Aunque muchos de Uds. crean 
lo contrario la bicicleta no avanza 
absolutamente nada, siempre que 
naturalmente los rodillos funcio- 
nen bien. : 


Detalles constructivos: 


Corte cuatro maderas de forma 
trapezoidales de 1 1/2” de espesor 
y de acuerdo a las medidas del di- 
bujo ejecute o haga: hacer 3 rodi- 
llos también de madera de 70 mm. 
de diámetro aproximadamente por 
280 mm. de largo los soportes an- 
tes descriptos, se sostendrán ator- 
(Sigue en la pág. 50). 
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Vea este modelo 
en las oficinas 
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He 'aquí un trabajito muy en- 
tretenido para los lectores aficio= 
nados a la mecánica. 

Como Uds. verán más adelante, 
el costo de éste es casi nulo, por 
cuanto se trata de una construc- 
ción enteramente de lata y alam- 
bre, en su parte mecánica. 

Antes de dar comienzo al deta- 
lle constructivo recomendamos leer 
en el n.? 5 de HOBBY, un artícu- 
lo de nuestro colaborador Luis 
Fenuceci, referente a la soldadura, 
por cuanto vamos a tener necesi- 
dad de efectuar varias, en esta 
construcción . 


Forma de ordenar el trabajo. — 
Lo primero que hay que hacer es 
la confección de la co umna, es 
decir, donde se apoyan los juegos 
de los balancines, superior e infe- 
rior, respectivamente. Tome- un 
trozo de madera de 13 a 15 mm. de 
diámetro por 140 de largo, más o 
menos; esto servirá de molde para 
doblar una lata delgada en su al- 


rededor. Para obtener un trabajo. 


perfecto, suelde la lata a tope, es 
decir sin superponerla. Para rea- 
lizay esta operación con facilidad, 
no se olvide de limpiar prolija- 
mente las partes a soldar; esto es 
muy importante, porque de lo con- 
trario se suelda mal y la superti- 
cie no queda pareja. En la parte 
superior de la columna aplíquese, 
también soldado, un disco para ce- 
rrar la abertura, y para tener me- 
jor terminación el conjunto, por 
la parte inferior otro disco, pero 


de mayor diámetro, para poder su- 


jetar toda la balanza sobre una. 


maderita, mediante 4 tornillitos. 


Balancines superior e inferior. 
—Para la ejecución de estos ba- 
lancines, observe detenidamente el 
dibujo. Corte una tira de lata re- 
sistente, de 10 milímetros de an- 
cho, y de ella corte y doble. las dis- 
tintas piezas, de acuerdo a las me- 
didas del croquis respectivo. Las 
piezas de forma horqueta, son 
constituídas por dos latitas soldas 
das. Hay que tener en cuenta que 
los balaneines será preferible mar- 
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Una balanza para cartas 


de fácil construcción 


Por D. M. LASTRA 
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carlos y aeujerearlos antes de do- 
blarlos, para que, en esta forma, 
resulten perfectos. Todas las ale- 
tas que figuran en el dibujo tie- 
nen la única misión de evitar el 
deslizamiento lateral de los ejes en 
los balancines. 

La colocación de estos balanci- 
nes en la columna, se efectuará 
soldada y a una distancia de 100 
milímetros de centro a centro de 
cada una (véase croquis). 


Eje soporte del platillo a los 
balancines. — Este es un simple 
alambre galvanizado de 2 mm. de 
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tencia ente lo 


Soldar 


diámetro, que tiene dos cruceros, 
también de alambre, soldados. La 
curva que fisura en el extremo de 
este alambre es para fijar y soste- 


A 


ner el platillo. El alambre del eje 
de] primer balancín se prolonga 


hasta 130 mm., sosteniendo en su 


extremo la latita graduada y. el 
contrapeso, respectivamente. 


La latita graduada se recorta 
con un radio de 180 mm. porque, 
lósicamente, éste al deslizar por el 
efecto del peso, traza un arco; el 
ancho de ésta es de 15 mm. por 
70 mm. de largo, aproximadamen- 
te, y de acuerdo a la capacidad 
máxima de la balanza. En un ex- 
tremo de esta latita se colocará un 
tornillo de 20 mm. de largo, con 
tuerca, que será el portador del 
peso necesario para tener la vari- 
lla en posición vertical. Los pesos 
se constituyen integramente por 
arandelas de hierro, y se pondrán 
tantas como sea necesario. Para la 
eraduación de la latita, (que se 


puede hacer directamente sobre 
ésta), coloque pesas de 9 gramos y 
marque respectivamente, hasta ]le- 
ear a la cantidad que permita la 
construcción. Indudablemente, la 
capacidad varía según el espesor 
del material que se emplee en este 
trabajito. 


AVISOS ECONOMICOS 


REVISTAS “La Chacra”, 
““Hokby”, “Hijo mío”, “Pan”, 
ejemplares atrasados — Ar- 
tola Hnos. — Burzaco, F.O,S:. 


TORNO DE PRECISION para 
metales y madera, con más de 
70 repuestos, herramientas, 2 
platos universales, vendo en 
$ 300. Teléfono 67 - 9962, 
de 12 a 15 hs. 
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Construcción de Micrófonos de 
Velocidad para Broadcasting y 
Public Adress. 
Amplificadores para Cine Sonoro; 
Public Adress; y para líneas tele- 
fónicas. — Receptores de calidad. 
Transformadores de cualquier tipo 
y característica especiales 
Venta de Núcleos importados para 
transformadores. 
Transformadores especiales para an- 
tenas y antenas especiales antipa- 
rásitas para ondas cortas, medias y 
largas. 

Mesa de pruebas de Electrotécnica 
y Radio para *“hobbystas””, 
chassis, etc. 
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HOBBY 


Una lancha automóvil 


accionada a cuerda 
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Un modelito de lancha automó- 
vil constituye un juguete que to- 
dos los muchachos con inclinaciones 
hacia la mecánica y a la náutica 
gustarían poder construir; y no so- 
lamente los muchachos, sino tam- 
bién muchas personas adultas que 
no obstante la seriedad de sus 
ocupaciones y las responsabilidades 
que deben afrontar en la vida, si- 
guen siendo en sus ratos de ocio 
unos “nenes grandes”, que se re- 
crean y deleitan a la par de sus hi- 
jos con los mismos juguetes y en- 
tretenimientos de éstos. Dichosos 
los que al ir avanzando por la exis- 
tencia y al llegar a los años ma- 
duros, hallan su principal placer 
en los entretenimientos sencillos y 
saludables para el espíritu, que se 
identifican con las alegrías y entu- 
siasmos juveniles de la gente me- 
nuda, y que en vez de ir a pasar 
sus ratos de ocio en el café, jugan- 
do a los naipes o al billar, o sen- 
tando cátedra de “burreros”, hacen 
la alegría de los suyos construyendo 
alguna cosita en el taller casero. 
Conocemos un padre de familia, un 


hombre joven, que una vez Se pre- 


sentó en “HOBBY” en compañía 
de su hijito de 10 u 11 años trans- 
portando entre los dos un magní- 
fico modelo de yacht a vela de 80 
centímetros de eslora, construído 
enteramente en casa de acuerdo con 
las indicaciones que publicamos en 
su oportunidad, solicitándonos les 
enseñáramos los principios elemen- 
tales de la navegación a vela, a lo 
cual, por supuesto, accedimos por 
demás complacidos. ¡Dichoso aquel 
hombre, que había obsequiado a su 
hijo un juguete que podrían haber 
envidiado muchos niños ricos! ¡Y 
dichoso el pibe, al poder decirles a 
sus compañeros de juego reunidos 
en torno suyo para admirar el bar- 
quito: “¡Lo hizo mi papito!” 

En consideración a lo que ante- 
cede, y en la seguridad de que han 
de ser bien recibidos por nuestros 
lectores, damos a continuación las 
instrucciones para  contruir una 
realísima lanchita automóvil de 
46 cms. de largo, accionada por 
un motor a cuerda. Esta lancha 
es muy sencilla y puede ser he- 
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cha fácilmente por cualquier mu- 
chacho u hombre habilidoso, sien- 
do, además, muy instructiva por 
los principios científicos que in- 
corpora el diseño del casco, cuya 
configuración especial le permite 
alcanzar una buena velocidad. 

Para construir el casco de la 
lancha, tómese un pedazo de pino 
amarillo y cepíllese hasta la me- 
dida dado, cuidando que resulte 
del largo que indica la fig. 1. 
Dicho bloque se :marca 'entonces 
como muestra la fig. 9. Mídase 
y espaciíese cada una de las líneas 
de sección, y márquese la forma 
de los costados para obtener el bi- 
sel de popa. 

Luego hay que conformar am- 
bas bandas hasta la línea de la 
cubierta. Comiéncese por cortar 
con” un serrucho las cuatro esqui- 
nas tangentes a la curva de ésta. 
Acto seguido tómese una cuchilla 
de dos mangos y termínese la cur- 
va de cada costado como lo indica 
la fig. 10. 

El paso siguiente consiste en di- 
bujar la curvatura del fondo. 
Trácese a escuadra por los dos 
costados las líneas ya marcadas 
en la superficie superior del blo-= 
que, y mídase sobre las mismas la 
profundidad de cada sección, Hs- 
ta profundidad puede obtenerse 
de las figs. 4 a 8. A 2 

Prepárese un bloquecito  cua- 
drangular de madera, de 1” de la- 
do y 4” de largo, y atorníllese a 
lo que va a ser la cubierta del cas- 
co, como indica la fig .10. 

El casco pede ser tenido entonces 
firmemente en la morsa, mientras 
se está cortando la línea del fon- 
do, lo cual puede hacerse “grosso 
modo” con un serrucho o un for- 
món plano bien afilado, alisándolo 
todo después con la cuchilla de 2 
mangos. 

Rebájense los costados de la ma- 
nera que da la figura, cotejando 
la forma del casco por medio de 
unos moldes de cartón preparados 
a tamaño natural de acuerdo con 
secciones cuadriculadas( figs. 4 a 
8 inclusive). El casco está enton- 
ces listo para ser ahuecado. Pre- 
párese un soporte para el mismo, 
a fin de poder colocarlo en la 
morsa con la parte correspondiente 
a la cubierta hacia arriba. 
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Haciendo el soporte. 


La mejor forma de soporte se 
hace con dos pedazos de madera de 
1” ligeramente ahuecados para que 
se adapten a los costados curvos 
del casco. Colóquese el soporte 
cerca de la parte superior del mis- 
mo y asegúrese en la morsa. Már- 
quese el espesor del casco todo al- 
rededor de la línea de la cubierta, 
y trácese una línea atravesada, a 


112” del lado de la popa de la sec- 


ción B, fig. 2. Este espacio de 
1/2” es una especie de puente que 
se dejará en el casco mientras du- 
re la operación de ahuecarlo. El 


objeto le este puente sólido mien-. 


tras se trabaja con la gubia ahue- 
cando el pedazo sólido de madera 
desde cada extremo, es. impedir 
que el casco se raje o hunda bajo 
los efectos de al presión que sobre 
ambos costados del mismo ejerce 
la morsa. 


Hay que tener cuidado, al ahue- 
car, de dejar las paredes del cas- 
co de un espesor uniforme. Una 
vez que se ha conseguido esto, quí- 
tese el arco de la morsa y elimí- 
nese el puente de mano para com- 
pletar la operación del ahuecado. 

Constrúyase la quilla con un pe- 


dazo de pino amarillo de 7 1|2” de 


largo por 3|4” de ancho y 1/2” de 
espesor, y fíjese al fondo del cas- 
co mediante algunos pequeños tor- 
nillos, preferiblemente de bronce. 
Pueden utilizarse tornillos de 1/2”, 
pero hay que cuidar de no meter- 
los en el sitio destinado a recibir 
el tubo del eje de la hélice. 

Perfórese un agujero en el casco 
y en la quilla, como puede apre- 
ciarse en la Fig. 1, para meter es- 
te tubo o camisa, que puede pre- 
pararse cortando a la medida 
aproximada un trozo de varilla 
hueca de bronce de las que se em- 
plean para sostener cortinas. 

La cubierta de la lancha puede 
hacerse con un pedazo delgado de 
caoba. Dése forma a esta tablita 
(que debe medir 3 1/2” de ancho 
por  1|4” de espesor) de manera 
que ajuste bien sobre el casco, 
amoldándose a su perímetro  De- 
be proyectar hacia afuera 1|16” to- 
do alrededor. Se le colocará lue- 
go una pequeña moldura de media 
caña a guisa de barandilla. 


Bandas, bañera y escotilla 


La manera más sencilla de tra- 
zar la línea de ornamentación por 
el borde de la cubierta, consiste en 
meter un clavo en un pedacito pla- 
no de madera y emplearlo a ma- 


Y 


A! DETALLES 


2 reno ra. 


del 


HOBBY 


nera de trazador. Déjese proyectar 
la cabeza del clavo 1|8”” y tráce- 
se la línea todo alrededor. 
Córtese la escotilla de 6' de lar- 
go, y luego márquense las líneas 
destinadas a representar las tablas 
de la cubierta, como indica la fi- 
gura 3. La mejor forma de hacer 
esto es fijar la cubierta a una ta- 
bla plana con un borde recto. Uti- 
lícese un calibrador de  anchuras 
apoyado sobre este borde recto de 
la tabla .Así se obtendrán todos 
los trazos igualmente espaciados y 
perfectamente paralelos. Estas cos- 
turas oO uniones simuladas pueden 
marcarse con tinta china para que 
resulten más claras, pero será pre- 
ciso dar a la madera una mano de 
cola diluída, frotándola después 
con un papel de lija de gramo fi- 
no, antes de aplicar la tinta, para 
que ésta no se corra e infiltre en 
la fibra de la madera desnuda. 


El motor de cuerda 


Antes de fijar la cubierta en su 
lugar, es necesario por supuesto 
instalar y ajustar el motor. Esta 
es una operación que difiere según 
el tipo de máquina de que se dis- 
pone para el objeto. El motor de 
la lancha que nos ocupa es de 
cuerda, pudiéndose utilizar cual- 
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quier mecanismo que se tenga a 
mano, desde la cuerda de un des- 
pertador viejo hasta la de un fo- 
nógrato chico. A mayor potencia, 
mayor velocidad, naturalmente, O 
si se emplea un mecanismo de re- 
ducción (desmultiplicación), mayor 
radio de acción de la lancha des- 
de que:+se la pone en el agua con 
la cuerda dada. Es este un punto 
sobre el cual no podemos hacer in- 
dicaciones precisas, por intervenir 
muchos factores que influyen di- 
versamente (fuerza del motor, diá- 
metro y paso de la hélice con rela- 
ción a dicha fuerza, multiplicación 
por medio de engranajes incorpo- 
rados en la transmisión, etc.), pe- 
ro algunas consideraciones genera- 
les podrán servir de guía al cons- 
tructor. 

Un resorte de poca fuerza pue- 
de ser conectado directamente a 
una hélice del tamaño que indica 
la Fig. 15 y de acuerdo con la 


" disposición general de partes que 


puede apreciarse en la Fig. 1, pues 
la misma resistencia que encuen- 
tran las palas de la hélice al girar 
en el agua basta para regular y 
mantener dentro de lo conveniente 
la velocidad de rotación. 

Un resorte poderoso como el de 
un fonógrafo, por el contrario (y 
salvo que se le instalara con su co- 
rrespondiente dispositivo de regu- 
lación), no encontraría suficiente 
resistencia al accionar una hélice 
proporcionadamente pequeña y se 
desarrollaría, de golpe. La hélice 
giraría con velocidad vertiginosa 
durante un segundo, bastaría toda 
su fuerza haciendo un agujero en 
el agua, por decirlo así, la lancha 
daría un leve salto hacia adelan- 
te, y nada más. 


Para obviar este inconveniente, 
habría que introducir un pequeño 
mecanismo de multiplicación en la 
transmisión, constituído por engra- 
najes de un despertador viejo, o de 
un juego de construcción tipo 
“Meccano*”, de manera que, a cada 
vuelta del eje de mando, el árbol 
de transmisión y la hélice dieran 
dos o tres. Así se obtendría mayor 
resistencia, la cual a su vez podría 
aumentarse O disminuirse hasta 
llegar a un desiderátum exacto, au- 
mentando o disminuyendo el diá- 
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metro y el paso de la hélice. Co- 
mo se ve, queda a este respecto un 
amplio, fascinante e. instructivo 
campo de experimentación que 
atraerá poderosamente a todos los 
aficionados a la mecánica. 

El mecanismo de relojería, de 
cualquier tipo que sea, deberá ator- 
nillarse a un asiento inclinado, fi- 
jo a su vez en el interior del cas- 
co, a fin de poder transmitir ree- 
tamente su movimiento a la hélice 
sin intervención de juntas univer- 
sales de ninguna especie, que en 
el caso que nos ocupa serían una 
complicación completamente supér- 
flua e innecesaria. 

Córtes2 la hélice de una plan- 
chuela delgada de hierro, como in- 
dica la Fig. 15, empleando un cor- 
tafierro bien afilado, alisando des- 
pués los kordes de las palas con 
una lima pequeña. Tuérzanse las 
palas con una pinza hasta darles 
el paso que se desea, perfórese un 
agujero de 1/8” en el centro de la 
rueda, y suéldese al extremo del 
eje de bronce, 

Hágase el tubo del eje de la hé- 
lice con un trozo de tubo de bron- 
coRdcS dy 1/2” de largo. In- 
terpóngase un buje de 1/16” de es- 
pesor entre la hélice y el extremo 
del tubo. Este buje puede también 
cortarse de un pedazo de tubo de 
bronce de 3/16”. 


Detalles del timón 


Hágase el timón de un pedazo 
de hierro negro, de 2 38” por 
1 1|2”, según indica la Fig. TOS 
Dóblese u bnorde con las pinzas, y 
suéldese a un pedazo de alambre 
de bronce de 4 3|4” por 1/8”. Cór- 


tese el cojinete del timón de un 


trozo de tubo de bronce de 3/16” a 
través del casco a popa, a 1|4” del 
extremo (véase el detalle de la Fi- 
egura 1), insértese y ceméntese el 
tubo. en posición, luego introdúz- 
case la barra de bronce que cons- 
tituye parte integrante del timón, 
y dóblesele para formar la caña del 
mismo. 

Aplánese esta caña ligeramente 
golpeándola suavemente con un 
martillo a cada lado a fin de que 
ajuste en la guía ranurada (Figu- 
ra 16), la cual se hace de un pe- 


dazo de lámina de bronce. Dóble- 


La única madera terciada para | 


TRABAJOS MANUALES 
CALADOS 


se esta lámina hasta darle una for- 
ma ligeramente curvada (Fig. 3) 
y dispónganse las pestañas de su- 
jeción en ángulo recto. 

Hágase la guarda para la hélice 
y el timón con un trozo de metal 
o alambre de sección cuadrada- de 
1116”,  aplanando sus extremos 
con el martillo. Perfórense aguje- 
ros de 1/16” en la parte aplanada 
y ensanchada * del alambre; dése 
forma y asegúrese la guarda al 
casco con pequeños tornillos de 
bronce. 

Prepárese acto continuo la ca- 
bina o tapa de la escotilla, cortan= 
do el bloquecito de caoba destina-- 
da a representar la misma, de 
acuerdo con las dimensiones dadas 
en los dibujos de las Figs. 12 y 
14. Dése forma a los costados y 
córtese la abertura de la ventanilla 
haciendo primero una perforación 
con una mecha de 3|8” y cortan- 
do luego con una sierra de calar. 
Córtese la pieza del extremo (véa- 
se fig. 14) y clávese a los costa-= 
dos. Hágase el techo, de 1|4” de 
espesor en el medio y 1/8” en los 
bordes. 


Introdúzcanse cinco pernitos re- 
dondos o clavijas de 1|8” en 10S 
bordes inferiores de la cabina, ha- 
ciendo los correspondientes aguje- 
ros en la cubierta, destinados a re- 
cibirlos. En esta forma la cabina 
resulta desarmable y puede quitar- 
se en cualquier momento dado. 

Empléese alguna pintura ya pre- 
parada para proteger el casco de- 
bajo de la línea de flotación. La 
mejor substancia para este objeto 
es el albayalde, que puede apli- 
carse a todo el casco, pintando 
luego la mitad inferior con cual- 
quier otra pintura que agrade. En 
cuanto a la cabina, puede esmal- 
tarse o barnizarse según se desee. 
Aplíquese la primera mano del es- 
malte con un buen pincel. Extién- 
dase y distribúyase esta primera 
mano uniformemente, dejándola 
secar por lo menos 24 horas. 

Cuando se ha secado, quítesele 
todo el brillo y puntos ásperos con 
un papel de lija muy fino. Cuíde- 
se de no frotar hasta atravesar el 
esmalte, quítese todo el polvo, y 
aplíquese una segunda mano del 
mismo preparado. 


PIROGRABADOS, ETC. 


Espesores desde 1 a 30 milímetros 
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Muchas personas tienen aleunos 
libros muy preciados que merecen 
lugar especial en el hogar y un 
mueble especial para conservarlos 
Ahora bien, la repisa que ustra 
la fig. 1 es de tamaño adecuado 
para contener unos pooes volúme- 
nes, y el compartimiento superior 
tiene por objeto proveer un recep- 
táculo vistoso para colocar peque- 
Mas piezas artísticas. El ““hob- 
bysta”? encontrará de simple eje- 
eución este modelo, porque no hay 
junturas difíciles ni piezas gran- 
des de manejo incómodo. 

Afin de simplificar aún más la 
ejecución del trabajo, es aconseja- 
ble adquirir la madera ya cortada 
en los tamaños requeridos y tam- 
bién cepillada, lo que no aumen- 
tará el costo por cuanto en los co- 
rralones tienen máquinas que en 
breves instantes efectúan tales tra- 
bajos. Adquirida así la madera, 
toda la operación se reducirá a 
conformar y montar el mueble. 

Costados. — Para esto. se reque- 
rirán dos tablas de 20 114 pulgadas 


de largo, por 7 puleadas de ancho. 


y 1 puleada de espesor ,siendo re- 
cortado el borde inferior con sie- 
rra de calar, de acuerdo a los de- 
talles de fig. 11, en cuadriculado 
de 1 pulgada. La fig. 4 presenta 
un costado, con los anaqueles sepa- 
rados y las ranuras de encaje pa- 
ra éstos. Como demuestra la fi- 


oeura 3, desde: el borde inferior de 
cada costado se miden 2 3|4 pul- 
gadas. dejando luego un espacio 
de 3/4 pulg. — espesor de la tabla 
de anaquel—, y en seguida 9 1|4 
pule., con otro espacio de 3|4 pulg. 
Las dos tablas de anaquel se en- 
samblan en *“cola de milano?” con. 
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tra los costados, como ilustra la fi- 
gura 5. Aunque el ensamble de 


cola de milano es más resistente,” 


algunos aficionados preferirán en- 
samblar con ranura recta, en ra- 
zón de la facilidad de corte, el que 
se hace a formón. Obsérvese [que 
las ranuras de ensamble se inte- 
rrumpen a 1 pulgada de los bor- 
des frontales de los costados. y que 
la ranura de encaje del anaquel 
central también se interrumpe a 
114 pulg. del borde trasero, en ra- 
zón del espacio requerido para eo- 
Jocar la madera de fondo o respal- 
do del mueble. Se practican, ade- 
más, dos ranuras verticales, una 


bajo la de ensamble del anaquel 


inferior y otra en la extremidad 
superior de cada costado, cerca al 
borde. Estas son para ensamblar 
euarniciones horizontales, como se 
ve en las figs. 3. 7 y 8. Las dos ta- 


blas de anaqueles miden 21 1|2 : 


pulgadas de lareo, por 7 pule. de 
ancho y 1/2 pulg. de espesor, de- 
biendo cepillarse la del centro 1|4 
puleada para dejar espacio al res- 
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paldo. Para el ensamble, es me- 
nester cortar muescas en las esqui- 
nas de esas tablas, de suerte que 
permitan encajarlas en las respec- 
tivas Tanuras. 


Techo. — Para la parte superior 
de la repisa se requiere una tabla 
de 27 1/2 pulg. de largo, por 9 1/2 
pulgadas de ancho y 1/2 pulg. de 
espesor, la cual será tornillada so- 
bre las tablas de los costados y el 
listón ornamental de cenefa. El 
borde posterior será menester re- 
bajar, con cepillo, para colocar el 
respaldo, o bien muescar, como 
ilustran las fies. 3, 7 y 8. 

En vista de que aleunos aficio- 
nados preferirán simplificar la see- 
ción superior, eliminando las co- 
lumnas y el recorte de] listón de 
centía, la fig. 7 presenta una frae- 
ción de cornisa y listón liso de ce- 
nefa; mas si se opta por la cenefa 
recortada y las columnas, será me- 
nester muescar ese listón para mon- 
tar como indica la fig. 8. El lis- 
tón frontal bajo el techo es de 1 1/2 
pulgada de profundidad, por 1/2 
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puleada de espesor, y contra éste 
se cola la moldura de cornisa, que 
consiste en tres piezas de madera, 
en secciones de 2 114 por 3|4 pul- 
vada, cortadas de una tira cha- 
flanada en tres piezas con ingle- 
tes de 45%. Estas se colocan una 
vez en su sitio*los costados y lis- 
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tones, clavando debajo de la mol- 
dura ancha una media caña O es- 
cocia. Para la cenefa ornamental 
se requieren dos listones de 1/2 
pulgada de espesor, y deben cor- 
tarse como dlemuestra la fig. 9, 
en cuadriculado de una puleada. 


Columnas. — Estas pueden ad-. 


quirirse en una casa del ramo, a 
falta de torno para hacerlas, o bien 


tallarlas con escoplo o formón, pu-* 


liendo luego con lija. La base de 
cada columna se fija sobre el ana- 
quel mediante un tornillo. Sobre 
cada columna se asienta una ple- 
za de madera de 2 3/4 pule. de lar- 
go, 1 1/4 pulg. de ancho y 1|4 de 
espesor, la que se clava contra la 
cenefa, en la parte superior, y se 
eola a la columna, pudiendo tam- 
bién clavarse a la tabla de costa- 
do. El zócalo calado, que va bajo 


el anaquel inferior, debe cortarse 
como ilustra la fis. 10, que repre- 
senta la mitad de la pieza, en cua- 
driculado de una puleada. Si el 
zócalo va ensamblado como en la 
ilustración, será menester colocar- 
lo al mismo tiempo que las tablas 
de anaqueles; pero si se prefiere 
eliminar el ensamble, bastará cla- 
var o tornillar después de monta- 
das las otras partes. 


En lugar de las dos columnas, 
aleunos aficionados preferirán qui- 
zás colocar dos paneles calados, lo 
cual será fácil hacer, montándolos 
en la misma forma que las colum- 
nas. En este caso, su ancho debie 
ra ser de 3 puleadas y su alto 
jgual al de las columnas. El dise- 
ño del calado deberá, naturalmen- 
te, armonizar con el del zócalo. 
En los calados, téngase en cuenta 
que es necesario pulir todas las 
partes recortadas, particularmente 
los bordes, lo cual se hace con lija; 
primero con lija gruesa, luego con. 
fina. También es conveniente re- 
cordar que en el montaje es siem- 


bles, pues afean el trabajo. 

Fondo. — Ahora sólo falta el 
fondo de la repisa, que puede ser 
de una sola pieza de madera ter- 
ciada, clavada y colada contra los 
costados y bordes de las tablas de 
anaqueles y la que forma el techo. 
Es aconsejable, desde luego, em- 
plear una plancha algo gruesa, 
por ejemplo de 114 de pulgada de 
espesor, para que el mueble resul- 
te sólido y durable. 

Damos todas las medidas 


en 


aL E e NA A E HE 
1 


pre preferible 
tando los clavos en las partes visi- 


emplear cola, evi- 


pulgadas y no en centímetros, por 
cuanto el sistema decimal se usa 
muy poco para medir madera, en 
los corralones; pero un metro de 
carpintero, con centímetros por un 
lado y puleadas por el otro, faci- 
litará la reducción a centímetros a 
quien prefiera utilizar el sistema 
decimal. 


Fabricantes: 


JE. 
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La elección de la pintura no debe dejarse nunca librada al azar, por el contrario, debe merecer 
especial atención, porque de ella depende el perfecto acabado de un trabajo. Por eso Vd. debe 
exigir en las buenas ferreterías y pinturerías, las 


PINTURAS 
PREPARADAS 


en 32 hermosos y brillantes colores 


=.. . y no olvide que “BOSTON” es argentina, y que es la mejor pintura. 
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PANTALLA PARA LIN- 
TERNA DE MANO 


Los que tienen motivo 
Para andar mucho de no- 
che con una linterna eléc- 
trica de mano (no nos re- 
ferimos a los caballeros 
que se especializan en la 
apertura de cajas tuertes, 
etc.), habrán notado cuán 
molesto resulta para las 
personas que encuentran 
de frente el resplandor de 
la  lamparilla, al dejarlos 
encandilados. En estas 
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condiciones, el que lleva la 
linterna tiene las más de 
las veces, que dirigir el 
haz de luz hacia el suelo, 
aun cuando no. sea más 
que por un sentimiento de 
consideración y  cortesía- 
Al hacer esto, claro está, 
deja de alumbrar el obje- 
to que era motivo de su 
atención, lo cual puede re- 
sultar inconveniente. 

A continuación  indica- 
mos la forma en que pue- 
de construirse una sencilla 
p»ntalla para la linterna, 


destinada a eliminar en 
"gran parte las molestias 
apuntadas. Tómese un 


trozo de celuloide verde, o 
un trozo de celuloide blan- 
co pintado de ese color, y 
córtesele en la forma que 
tienen las viseras de los 
compositores de imprenta, 
aunque un poco más chico 
(véase la ilustración  ad- 
junta). Luego  colóquese 
alrededor del frente de la 
linterna, asegurando el 
celuloide con un poco: de 
tela aisladora, adhesiva, o 
simplemente con un alam- 
bre delgado. Las dos pun- 
tas de la pantalla casi de- 
ben tocarse abajo. De es- 
te modo, cuando uno se 
encuentra con una perso- 
na, basta bajar ligeramen- 
te la linterna para que la 
luz fuerte no le dé en la 
cara, pero a través del 
celuloide pasa suficiente 


claridad como para distin- 
guirle perfectamente el 
semblante. 


IDENTIFICACION 
DE LLAVES 


Cuando se tiene en casa 
un llavero con muchas 
llaves parecidas, .es una 
buena idea hacer en la 
parte superior del vásta- 
go o en el aro de las mis- 
mas una pequeña marca 
con una limita triangular, 
=— Una, dos o tres ranu- 
ras, agrupadas de distinta 
manera — para no tener 
que tomarse el trabajo de 
ir probando una por una 
todas las llaves. Basta con 
buscar la señal indicadora 
y recordar a qué puerta 
pertenece, 0. hacer otra 
señal parecida en el ce- 
rrojo de ésta. 


PARA LOS AFICIONADOS 
A LA PESCA 


Los pescadores aficiona.- 
dos que posean una buena 
caña de pescar pero no tie- 
nen un flotador adecuado 
en su línea, pueden pre- 
parar uno muy bonito con 
una simple pluma de ga- 
llina, según indica la 
ilustración  .Se corta la 
pluma por la mitad, y se 
le coloca un pequeño cor- 


cho redondeado, que pue- 
de ser:+un corcho "común 
cortado con un cortaplu- 


mas hasta darle la forma 
esférica. La parte delga- 
da de la pluma quedará 
hacia abajo, y a la misma 
se asegurará, atándolo 
fuertemente con un  pio- 
lín, un trozo de alambre 
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fino doblado por la mitad. 
Luego se pinta el flotador, 
la mitad superior del cor- 
cho y la punta de la plu- 
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ma que queda hacia arrí- 
ba, de rojo vivo, y la, mi- 
tad inferior, de verde. El 
resto del cañón de la plu- 
ma se .deja de su color 
natural. La línea se ata 
al flotante según  pued>= 
apreciarse en el trazo 
punteado. 
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PARA GRABAR 
CON ACIDO 


Obténgase en una dro- 
guería un poco de ácido 
nítrico. Tómese el objeto 
que se desea grabar y dé- 
sele un baño de estearina, 
proveniente de unos cuan- 
tos cabos de vela derreti- 
dos. Trácese el diseño de- 
seado con la punta de una 
aguja o de un clavo, según 


el grosor que se quiera 
que' tengan los trazos, 
viértase encima el ácido 


D¿iriCO, y déjese estar al- 
gunas horas. Al quitar 
después la parafina se 
verá que el ácido ha ata- 
cado las partes no prote- 
gidas del objeto, dejando 
grabado sobre el mismo el 
Giseño que se trazó. 


* * * 
PARA CORTAR 
VIDRIO 
Tómese un pedazo de 
hilo de atar delgado, y 


empápese bien en alcohol 
de quemar. Atese después 
bien tirante alrededor del 
vidrio en el sitio donde 
desea cortarse éste. Prén- 
dasele fuego con un fósfo- 
ro, y déjese arder hasta 
que el hilo se ha consumi. 
do. Sumérjase en seguida 
en agua fría, y el vidrio 
se partirá, en el sitio don- 
de estaba atado el hilo. 


PARA ENDEREZAR 
TORNILLOS TORCIDOS 


Se precisa una tabla pla; 
na y un pedazo de varilla 
de madera. Colóquese el 
tornillo sobre la tabla con 
su parte torcida o curvada 
hacia arriba. Tómegse la 
varilla de madera y pón- 
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gasela exactamente encima 
de la parte torcida. Lue- 
go dése a la varilla uno 
o más golpes eon un mar- 
tillo. En esta forma no 
se :estropeará la rosca. 


A 


LIMPIEZA DE LOS TUBOS. 
DE ENSAYOS 


Al limpiar probetas an- 
gostas y tubos de ensayos, 
es a veces difícil llegar al 
fondo de los mismos. En 
este sentido, es una buena 
idea emplear un cepillo 
cilíndrico como el que 


indica la ilustración, atan- 
do con un pedazo de hilo 
de coser las cerdas de un 
hacer 


extremo para que 


CERDAS 


formen punta. Esto permi. 
te llegar hasta el mismo 
fondo de los tubos, y li 
brarlos de cualquier sedi- 
mento que pudieran tener. 


E * * 


APROVECHAMIENTO DE 
LAS CAJAS DE LAPICES 


Las cajas para lápices 
que han quedado relegadas 
al olvido porque sus due- 
ños terminaron con la es- 
cuela primera e ingresa- 
ron al nacional, o se han 
dedicado a trabajar,  tie- 
nen todavía sus usos y 
aplicaciones en el taller 
casero. En sus diversos 
compartimentos pueden 
guardarse muy bien clasi- 
ficadas, las diversas medi 
das de hojitas para la sie- 
rra de calar, mechas del. 
gadas, taladros, y muchas 


- Otras cosas por el estilo. 


A desenterrarlas del cuarto 
de los trastos viejos, pues. 


A 


LETREROS PARA 
SANDWICHES 
Cuando se da una fiesta 
o reunión, un pic-nic, etc., 
y hay sandwiches de di- 
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versa clase, es muy con- 
veniente contar con algu- 
nos sencillos letreros para 
indicar cuáles son los de 
queso, jamón, huevo, pasta 
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ES 


CARTULINA 
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de anchoa, etc., con lo 
cual se evita su manoseo 
indebido. Estos letreros 
pueden prepararse en un 
momento con algunos tro- 
zos de cartulia, marfilina 
o tabla delgada pegados 
en unos palitos o metidos 
en unas incisiones en la 
parte superior de los mis- 
mos. En la cartulina se 
pondrá el nombre del sand- 
wich, con algún pequeño 
dibujo alusivo. Estos le- 
treros son muy novedosos 
y prácticos. 


OS 


PARA CORTAR 
MADERAS FINAS 


Cuando se trata de cor- 
tar una tabla delgada de 
madera -fina transversal 
mente a la fibra de la 
misma, siempre existe el 
peligro de que salte algu- 
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na pequeña astilla y resul- 
te estropeada la superficie, 
lo cual es un inconvenien- 
te cuando se hace un tra- 
bajo de precisión para 
adorno del hogar, y se de- 
see que el objeto termina- 
do presente buena apa- 
riencia, Para evitar esto, 
se recomienda hacer con 
un formón plano una pe- 
queña ranura sobre la lí- 
nea que va a cortarse. Di- 
cka ranura evitará que los 
dientes del serrucho  da- 
ñen la superficie de la ta- 
bla al comenzar a morder 
en la madera. 


E 


PARA SACAR UNA ES. 
TAMPILLA DE UN 
SOBRE 


Dáse con frecuencia el 
taso de que una persona 
dirije un sobre y le colo- 
ca la estampilla, y  des- 


pués se percata de que por 
un error o equivocación 


hay que hacer otro sobre 
y que la estampilla pues- 
ta al primero se perderá 
si no se rescata. Para des- 
pegarla sin hacerle daño, 
córtse el papel lo más Ccer- 
ca posible de sus bordes, 
y luego póngase a flotar 
el sello en un platilo con 
agua, con la cara para 
arriba. No se deje sumer- 
gir la estampilla en el 
agua porque su color po- 
dría resultar perjudicado. 


Después de unos cinco mi- 


nutos podrá desprenderse 
del papel con facilidad. 
Para usarla otra vez, será 
necesario pegarla con pas- 
ta o goma, naturalmente. 


HIRE 


ASEGURESE LA CABE. 
ZA DEL MARTILLO 


Cuando la cabeza de un 
martillo se ha salido una 
vez y se le ha vuelto a co- 
locar, y parece muy bien 
pero se desconfía y teme 
que pueda desprenderse 
de nuevo y ocasionar da- 
ño, lo mejor es asegurar- 
la como sigue: Tómese 
una tira de cuero delgado 
y pásese sobre la cabeza, 
clavándolo a la madera del 
mango a cada lado. Utilí- 
cense clavitos pequeños. 
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PEQUEÑOS CUADROS 
MINIATURA 


Para hacer un cuadrito 
miniatura destinado a ser 
colocado sobre la repisa 
de una chimenea, encima 
del escritorio, para adornar 
casas de muñecas, etc., 
procédase como indicamos 
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a continuación: Tómese 
un listón de moldura, y 
córtese en cuatro pedazos, 
como indica la ilustración 
adjunta. Obténgase una 
pequeña escena cualquiera 
de las que suelen venir 
en algunos paquetes de 
chocolatines, atados de ci- 
garrillos, o bien una tarje- 
ta postal o una fotografía 
y péguese en la parte de 
atrás de los listones ar- 
mados en forma de mar- 
co. No es necesario colo- 
car vidrio, pero si se tie- 
ne un trocito de celofán, 


puede cubrirse la tarjeta 
con ella para impedir que 
con el tiempo sé ensucie. 


O 


BATERIA RUSTICA 
DE EMERGENCIA 


A título de simple cu- 
riosidad, más bien-que con 
verdadera finalidad  prác- 
tica, damos a conocer es- 
ta forma en, que puede 
construirse una pila eléc- 
trica. Obténgase un tarro 
o recipiente de vidrio y 
llénese hasta a mitad 
con vinagre de buena 
clase. Sumérjase en el 
mismo una barra de zine 
y otra de carbón,  conve- 
nientemente aislados por 
una tabla de madera que 
les sirva a la vez de puen- 
te y soporte. Conéctense 
las barras a una lampa- 
rilla de las utilizadas pa- 
ra las linternas a mano, y 
se obtendrá una buena 
luz. 

IN 
CEPILLOS DE DIENTES 

Para prolongar la dura- 
ción de los cepillos de 
dientes, cuando son nut- 
vos, conviene empaparlos 
en una solución de agua 
fría y sal; dos cucharadi- 
tas de las de té de sal, di- 
sueltas en un vaso de 
agua, 


IES 


MAR REALISTICO PARA 
BARQUITOS MODELOS 


Cuando se construye 
una pequeña embarcación 
destinada exclusivamente 


a fines de adorno, para 
ser expuesta en una vi- 
trina o vidriera sobre una 
base de madera, puede 
prepararse un mar de as- 
pecto muy realístico a su 
alrededor con una mezcia 
de cola y aserrín, Apretan- 
do y moldeando esta so- 
lución sobre la tabla, pue- 
den imitarse muy bien las 
olas, especialmente las de 
proa. El todo se 
después cuando se ha en- 
durecido y secado, dándo- 
le un solo color azul ver- 
doso, con un poco de blan- 
co para imitar la espuma 
y la cresta de las olas. 


MANCHAS SOBRE 
CAOBA 


Para volver a pulir la 
caoba sobre la cual se ha 
vertido algún líquido ea- 
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liente, empápese primero 
la parte manchada con 
aceite de oliva, dejándolo 
permanecer por un par de 
días. Luego viértase enci- 
ma un poco de trementina 
y déjese otros dos días. 
Finalmente, dése un buen 
pulimento con lustre o ce- 
ra para muebles. 


A 


APROVECHAMIENTO DE 
LAS PUAS DE FONO- 
GRAFO GASTADAS 


Quien tenga un pequeño 
taller casero, no debe des- 
perdiciar las púas de fo- 
nógrafo gastadas, pues sir- 
ven' para muchas Cosas. 
Cuando se ha terminado 
de pintar o barnizar un 


objeto de madera, es di- 
fícil ponerlo a secar en 
alguna parte sin que el 
preparado manche o se 
adhiera a la superficie so-- 
bre la cual descansa. Pa- 
ra evitar esto,  métanse 
algunas púas a través de 
una tablita delgada, y co 
lóquese el objeto sobre 
dichas puntas. También 
son muy útiles las púas 
de fonógrafo para asegu- 
rar la parte de atrás de 
los cuadros, usándolas, en 
vez de clavitos. Las ilus- 
traciones que acompaña- 
mos dan una idea de lo 
explicado. 


LEA 


UN MAGNESIO 
ELECTRICO 


Este sencillo dispositivo 
es muy indicado para los 
aficionados a la fotografía 


BASE DE EBIaNITA 


TERMINALES : 
a PAPEL DE ESTANS 
/ MAJNES/O | 


EDS LA 


y les permitirá sacar inte- 
riores de noche sin tener 
que comprar aparatos en- 
cendedofes especiales. Co- 
lóquense dos terminales 
espaciados unos 8  centí- 
metros, sobre un pedazo de 
ebonita de  aproximada- 
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mente 10 centímetros de 
largo por 5 de ancho. Co- 
néctense estos terminales 
a un cable con toma-co-= 
rríente. Entre los termi- 
nales colóquese un pedazo 
de papel de plata (hoja 
de estaño) y sobre el pa- 
pel, la cantidad de polvo 
de magnesio a emplearse. 
Enchufando el toma-c0-= 
rriente y abriendo la lla- 
ve o conmutador, el polvo 
de magnesio se enciende 
de inmediato y el papel de 
estaño también se quema, 
pero éste puede substituin. 
se fácilmente con otro pe- 
dazo cuando se necesita 
hacer funcionar el disposi- 
tivo otra vez. El trozo de 
ebonita puede sostenerse 
haciéndole y  colocándole 
un mango preparado con 
cualquier trozo de made- 
ra. p 


PORTA-LAMPARILLA 
DE EMERGENCIA 


puede 
sencillo 


He aquí cómo 
construirse un 
porta-bujía de  emergen- 
cia, que cualqnuier  mu- 
chacho ¡puede  alistar en 
unos pocos minutos. Tó- 
mese un carretel de hilo 
común y córtese un extre- 


mo. Luego, con un corta- 
plumas o un formón re- 
dondéese el extremo cor- 
tado y alísese con papel 
de lija. Ensánchese lige- 
ramente el agujero en la 


¿punta redondeada y ator- 


níllese en él la lampari- 
lla. En el otro extremo co- 
lóquese un poco de papel 
de plata (hoja de es- 
taño) de manera que to- 
que la lamparilla. Conée- 
tese un cable a la hoja de 
estaño y llévese a la ba- 
tería. 'Arróllese el otro 
cabe en torno de la lam- 
parilla y conéctese al otro 
terminal de la batería (pi- 
la seca). Este dispositivo 
puede atornillarse en cual- 
quier lado y se tendrá una 
luz muy eficiente. 
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ALMOHADILLA 
DE ACEITE 


Cuando se usa. un serru- 
cho, conviene  lubrificar 


de vez en cuando la hoja 
con aceite de lino, para 
que se deslice con mayor 
facilidad por la madera. 
La parte inferior de un 
cepillo de metal puede hu- 
medecerse en igual forma. 
Para preparar una almo- 
hadilla adecuada a este 
objeto, cósanse unos cuan- 
tos trozos de franela den. 


tro de un paño suave, de- 
jando algunas puntas por . 


donde  asirlo, y guárdese 
dentro de una latita re- 
donda de betún o de ta- 
baco. El aceite de lino se 
guardará en una botellita 
aparte, echando unas 
cuantas gotas sobre la al- 
moadilla a medida que se 
va necesitando. 


ES 


COMPOSTURA DE UN 
CABALLETE de MADERA 


Los caballetes “de made- 
ra que se emplean para 


secar la ropa al fuego den- 
tro de las habitaciones en 
los días de lluvia suelen 
aflojarse y despegarse a 
veces debido a la misma 
humedad de las prendas 
que se colocan sobre ellos, 
saliéndose los  tirantes.. 
Para remediar este incon- 
veniente, colóquense los 
tirantes bien metidos otra 
vez, hágase un agujero con 
una mecha o berbiquí co- 
mo indica la ilustración 
adjunta, y métase en él 
una clavija cónica de ma- 
dera mojada con cola, 
apretándola con unos 
cuantos golpecitos de ma- 
za. Una vez que se ha se- 
cado la cola, córtense con 
un serrucho los extremos 
sobrantes de la clavija y 
alísese con papel de lija.- 
El caballete quedará como 
nuevo. 


ER En 5% 


APROVECHANDO LA 
HOJA DE UN SERRUCHO 
ROTO 


Cuando se rompe la ho- 
ja de un serrucho, puede 
continuarse sacando buen 
partido de ella colocándoia 


en un armazón de una sie- 
rra de bastidor. Afílese la 
hoja rota con una limita 
triangular. Hágase un 
agujero a cada extremo y 
prepárese una manija co- 
mo indica la ilustración, o 
bien colóquesele en el 


marco de una sierra de 
bastidor en lugar de la 
hoja usual. Esta herra- 
mienta es muy útil cuando 
se tienen que  serruchar 
troncos chicos para leña 
o cualesquier otras made- 
ras en los cuales no se 
considera conveniente em. 
plear un serrucho bueno 
por miedo a que haya cla- 
vos, etc. 
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BROCHA DE AFEITAR 
CONVERTIDA EN CEPI- 
LLOS CHICOS 


Procúrese una brocha de 
afeitar vieja y algunos de 
esos cubre-puntas de lápiz, 
de metal.  Sepárense del 
mango las cerdas de la 
brocha y divídanse en pe- 
queños atados,  procuran- 
do que cada grupo ajuste 
exactamente en la abertu- 
ra del cubre-puntas. Ate- 
se firmemente cada grupo 
de cerdas con hilo común 
de coser, y humedézcase 


con cola. Abrase el cubre 
puntas un poco con la ho- 
ja de un cortaplumas, mé- 
tase el atado de cerdas, y 
vuélvase a cerrar  apre- 
tando con una pinza. 


OS 


VAINA para FORMONES 


Cuando se guardan to- 
das las herramientas jun- 
tas en un mismo cajón 
por falta material de es- 
pacio para tenerlas con- 
venientemente distribuídas 
y acondicionadas, cosa a 
que se. ven obligados mu- 
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cros aficionados que en su 
incipiente taller casero no 
tienen todavía banco ni 
armario, es aconsejable 
hacer una vaina para los 
formones, con el objeto 
de impedir que su borde 
cortante se melle. por ro- 
ce o contacto contra otros 
hierros. Una vaina de es- 
ta clase puede construirse 
muy fácilmentes con tres 
pedacitos de madera ter- 
ciada como indica la fi 
gura adjunta, reunidos 
con cola y algunos clavi- 


tos. Cuando se va a de- 
jar el formón «sin usarse 
durante algún tiempo, 
conviene untar la hoja 
con vaselina blanca común 
antes de introducirla en la 
vaina; así se impedirá que 
se oxide. 


AE 


AL CORTAR METAL 


Tratándose de cortar 
una  planchuela de metal 
de cualquier clase excepto 
hierro fundido, el filo del 
cortafierro durará bastan- 
te más si se le humedece 
con frecuencia apretándo- 
lo contra un trapo empa- 
pado de aceite que se ten- 
drá a mano. 


PROTECTOR PARA LOS 
MANUBRIOS 4 


Cuando se compra una 
bicicleta nueva, siempre 
es una lástima que en la: 
curva de los manubriss, 
al rozar contra una pared, 
se raspe y estrpoee ense- 
guida el niquelado. Como 


es natural, esto, a más de 
afear la bicicleta, disminu- 
ye su valor en el supues= 
to caso de que se quiera 
venderla más tarde. Para 
evitarlo, recomendamos la. 
siguiente idea: Tómese un 
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trozo de cámara vieja, de 
gamuza, o de cuaro blan- 
do, y córtese de ella una 
tira de más 0 menos 5 
centímetros de ancho y 20 
centímetros de largo. En 
cada extremo hágase Un 
dobladillo, cosiendo debajo 
del mismo una banda de 
goma bastante chica, de 
manera que ajuste  apre- 
tada alrededor del manu- 
brio. Esta banda puede 
hacerse cortando y cosien- 
do un pedazo de cámara 
de neumático. El disposi- 
tivo está ahora listo para 
usarse. Se lleva en el 
bolsillo o se deja en el si- 
tio (dende se acostumbra 
poner la bicicleta, y cada 
vez que se apoya ésta con- 
tra la pared se coloca la 
tira en un par de segun- 
dos. Esto, en la suposi- 
ción de que no se quiera 
dejarla puesta todo el 
tiempo. 
IS 


PARA TRAZAR 
CIRCULOS 


Al hacer algún trabajo 
de carpintería en el cual 
se precisa trazar círculos 
de diámetro superior a las 
posibilidades de un com- 
pás común, córtese un lis- 
toncillo plano de madera 
de más o menos 50 centí- 
mteros de largo, y practí- 
quesele agujeros cada uno 
o: dos centímetros. Se co- 
loca un alfiler en el aguje= 


ro de un extremo, como 
puede apreciarse en el 
grabado, y la punta de un 
lápiz en otro. Haciendo 
girar la varilla se describe 
el círculo. 
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ALUMBRADO 
AUTOMATICO 


Este dispositivo permi- 
te encender automática- 
mente la luz en una pie- 
za cuando se entre en 
ella, y el principio que en- 
cierra tiene muchas apli- 


caciones. Puede usarla 
una persona muy sorda 
para colocarla sobre su 


.Mmesa de trabajo e indicar- 


le que alguien entra a sus 
espaldas, o conectado a un 
tiembre eléctrico, sirve de 


ToRnMiLto 
DE CONTAETO. 


Pivo Te 


alarma contra los ladro- 
nes. Para el caso de em- 
plearse una luz, todo lo 
que se necesita .es una 
lamparilla eléctrica con su 
correspondiente porta - bu- 
Jía, una pila seca, algu- 
nos metros de cable aisla- 
do, un trozo de lata, y al- 
gunos tornillos. Primero 
de todo colóquese la lam- 
parilla y el porta-bujías 
en el sitio deseado y llé- 
vese el cable 
puerta .intercalando la ba-= 
tería o pila seca en el si- 
tic más conveniente. El 
diagrama que acompaña- 
mos muestra esta disposi- 
ción de partes con toda 
claridad y permitirá se- 
guir las instrucciones. 
Luego prepárense dos tro- 
zos de lata de la forma 
que indica la ilustración. 
Colóquense en el quicio 
de la puerta, yendo uno de 
ellos fijo y el otro pivota- 
do en gu extremo inferior. 
Colóquese un tornillo en el 
trozo fijo, de modo que el 
pedazo móvil se apoye con- 
tra él cuando la puerta se 
abre. Conéctense los dos 
extremos del cable a los 
dos trozos, y se tendrá el 
alumbrado automático. 


MOTORCITO ELECTRICO 
SENCILLO 


Este motorcito eléctri- 
co lo puede construir cual- 
quier aficionado para en- 
tretener a los hermanitos 
chicos o para ilustrarse 


personalmente respecto al 


funcionamiento de una 
unidad motriz de esta 
clase. Es muy sencillo 
pero trabaja a un alto ré- 
gimen de revoluciones por 
minuto. El _magneto es 
del tipo doble que se en- 
cuentra en las campanillas 
eléctricas. El eje se mon- 
ta sobre dos trozos de 
bronce que hacen las ve- 
ces de cojinetes, cuidando 
de que se encuentre sobre 


hasta la. 


la línea imaginaria que 
une los dos centros O po- 
los del magneto, y a la 
mitad de la distancia en- 
tre ellos. El inducido 
consiste de una tira de 
hierro dulce bien equili- 
brado y perforado exacta- 
mente en el medio, y va 
montado fijo sobre el eje 
de manera que al girar 
pase muy cerca pero sin 
tocar el magneto. El 
conmutador está formado 
por un pequeño trozo de 
bronce cortado en forma 
de diamante y montado 
cerca del otro extremo 
del eje, de manera que 
sus puntas más largas se 
encuentren casi en ángulo 
recto con respecto al indu- 


cido (la posición exacta 
es mejor averiguarla en- 
sayando). Se coloca una 
tira de bronce elástico a 
manera de escobilla, re- 
gulándolo por presión pa- 
ra que haga contacto sola- 
mente con las puntas más 
largas del conmutador. El 
circuito de este motorcito 
es sencillo; un extremo del 
arrollamiento o bobina 
del magneto constituye 
una terminal; el otro va 
conectado al cojinete de 
bronce, convirtiendo así al 
eje en un conductor. La 
segunda terminal está 


costituída por el tornillo de 


sujeción de la escobilla. 
a 


TELA METALICA 
O FILTRO PARA 
VENTANA 


Muchas veces resulta in- 
conveniente colocar tela 


metálica en ciertas venta- 
nas de una Casa, muy usa- 
das para recibir o alcan- 
zar objetos desde afuera 
(nos referimos a las casas 
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suburbanas o de campo, y 
a ventanas que dan sobre 
el corredor). Si las ven- 
tanas son de guillotina, ti- 
po éste que se está difun- 
diendo mucho en las cons- 
trucciones modernas, pue- 
de construirse un bastidor 
rectangular quitable, des- 
tinado a calzar entre la 
parte inferior de la ven- 
tana y la hoja movible de 
ésta. Este bastidor, cu-- 
bierto con tela metálica, 
se coloca por la noche 
para impedir la entrada de 
los mosquitos. Los que 
gustan dormir con la ven- 
tana  entreabierta en in- 
vierno para asegurarse 
un buena ventilación, pero 
a quienes incomoda la ex- 
cesiva humedad que entra 
en las noches de niebla, 
pueden convertir este bas- 
tidor en una especie de 
filtro colocándole a ambos 
lados, tanto por dentro 
como por fuera, un trozo 


de muselina lina asegura-. 
da con chinches de dibu-: 


jante. 


BLOQUECITO DE DETEN- 
CION PARA PUERTAS 


Algunas puertas, al 
abrirse, lo hacen de mane- 
Ta tan amplia que la ma- 
nija de las mismas golpea 
contra. la pared y con el 
tiempo termina por hacer 
un agujero en el reboque. 
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Para impedir ésto, o cuan- 
do por cualquier motivo se 
desea que una puerta sólo 
se abra hasta cierto punio 
y no más, empléese el sen- 
cillo bloquecito de deren- 
ción ilustrado aquí.  'Tó- 
mese un clavo de 2” 6 2 
1/2” y métase a través de 
un corcho común, claván- 
dolo luego detrás de Ja 
puerta en el límite máximo 
de su apertura deseada. 
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Al grabar un panel decorativo con un 
motivo del natural, no debe intentarse 
obtener una perfección fotográfica. 


Muchas veces el aficionado se 
preguntará dónde puede emplear 
sus conocimientos en esta clase de 
trabajos o de dónde sacar diseños. 
Por un tiempo, es mejor seguir los 
métodos tradicionales, y derivar 
diseños de grabados ya hechos. 

Los diseños pueden ser fotogra- 
fiados y ampliados, o, si se quiere 
reproducir algún grabado de su 
original, ya sea en madera, piedra 
u otro material, se puede obtener 
una copia grosera poniéndole en- 
cima un papel y frotándolo con un 
lápiz blando. El diseño que se ob- 
tenga será bastante bueno como 
para poder terminar sus líneas a 
mano. : 

Uno de los métodos más usados 
para ampliar diseños, es el de los 
cuadrados, ilustrado en uno de los 
erabados adjuntos. Es mejor am- 
pliar el diseño sobre un papel pri 
mero, para ver si su tamaño es 
apropiado para el trozo de madera 
de que se dispone. Una vez com- 
probado esto, puede pasarse a la 
madera. 

Cuando el aficionado ha apren- 
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Diseños para los Principiantes 


en Tallado en Madera 


dido a grabar, se hace con fre- 


cuencia dos preguntas: ¿Cuánto 
adorno se le debe poner al trabajo? 
¿Dónde se le debe aplicar para 
que el efecto sea más agradable? 


(4) Ejemplo de marco grabado con un 

motivo de líneas entrelazadas,  bueño 

para la decoración de paneles. (B) es 

una modificación de (4) y es adecua- 
da para marcos de Cuadros. 
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Este panel muestra las diferentes eta- 
pas del grabado de una hoja. 
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Muchas piezas de muebles anti- 
emos, expuestas en los museos, ado- 
lecen del defecto de estar dema- 
siado recargeadas de adornos. Don- 
de las líneas estructurales están 
obseurecidas y todas las superfi- 
cies cubiertas de ornamentaciones, 
podemos estar seguros de que el 
erabador se ha excedido. Una 
buena regla para seguir, es res- 
tringir el adorno a un tercio de 
la superficie del diseño principal. 
En esta forma. éste será más evi- 


x 


dente, al contrastar con una su- 
perficie más lisa. 

La estructura es más importan- 
te que el ornamento, y debe ser 
resaltada más que  obscurecida 
por el diseño hecho sobre ella. Si 
31 marco está trabajado, los pa- 
aeles deben ser lisos, y viceversa. 


| Si se trabaja el marco y el panel, 
| se incurre en un exceso de orna- 
¡Jj mentación y se disminuye la be- 
Vi Deza del grabado. Un panel debe 

| ser siempre tratado como un pa- 
il nel, con la decoración hecha en 
Xil bajo relieve, y nunca de modo que 
4 sobresalga. 


Habiendo elegido el diseño, de- 
bemos saber ahora cuál es la me- 
jor manera de trabajarlo, desde 
que es sabido que hay distintas 
maneras de interpretar un sujeto 
dado. 

En primer lugar, se debe elegir 
uno de los cuatro medios posibles 
de tratar el diseño: (1) hacer el 
diseño en bajo relieve, sencilla- 
mente. (2) hacer el fondo en bajo 
relieve, y dejar el diseño sin tocar. 
(3) hacer el fondo en bajo relieve 
más profundo, y adornar el diseño 
propiamente dicho (4). 

Al hacer los trabajos, se debe 
considerar que el objeto de ellos 
es puramente decorativo y, por lo 
tanto, no se debe buscar de obte- 
ner una perfección fotográfica. 

El tratamiento del fondo es sus- 
ceptible de numerosas variaciones, 
además de dejarlo liso simple- 
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El uso de cuadrados como éstos sim- 
plifica la tarea de ampliar los diseños 
que se desean reproducir. 


(Continúa en la pág. 30) 
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Fig. 1, — Cómo se insertan los 
ganchos en el cartón. 


Hoy hablaremos del Passe Par- 
tout en lo que se refiere a la forma 
en que debe manipularse para ha- 
cer mareos para fotografías O cua- 
dros. 


Para aquellos de nuestros lecto- 
res que nunca hayan hecho este 
trabajo, y que indudablemente 
tendrán alguna fotosrafía o cua- 
dro al que desten ponerle un mar- 
eo para poder colgarlo luego en la 
pared, daremos las instrucciones 
generales para hacer este trabajo. 
Todo lo que se necesita es una ho- 
ja de cristal, de la misma medida 
que la fotografía, una hoja de car- 
tón grueso de ignal medida que el 
cristal, un par de ganchos, y el 
largo necesario de tira engomada, 
que debe ser de un color que ento. 
ne con el que predomine en el cua- 
dro. 


En lo que se refiere a los gan- 
chos, los hay de dos clases. Uno 
de ellos es el de metal, que se Teco- 
mienda para los cuadros más pesa- 
dos. (Diremos aquí, que el Passe 
Partout no puede usarse para ha- 
cer marcos de cuadros demasia- 
do erandes. La medida máxima. es 
45 ems. por 30 a 35. Pasando de 
estas medidas se desnaturaliza el 
objeto del Passe Partout, que ha 
sido ideado para cosas livianas.) 


Estos ganchos de metal, que consis- 
ten en dos brazos y un anillo de 
bronce, van insertados en el cartón 
trasero antes de comenzar el traba- 
jo, (Fig. 1) pues es imposible co- 
locarlos una vez que este ha sido 
terminado. Deben ser colocados 
en un ángulo de 45% de modo que 
la cuerda o el alambre de la que 
cuelga el cuadro no pueda hacer 
escapar el gancho de la hendidura 
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El "basse-partout. y sus 


múltiples posibilidades 


(Véase el número anterior) 


en donde ha sido colocado. Esta 
última advertencia se aplica igual 
mente al otro tipo, al gancho adhe- 
sivo, que se coloca cuando el traba 
jo ha sido concluído. E 

Una vez que los ganchos han 
sido colocados en su lugar, córtense 
dos trozos de Passe Partout, de lar- 
go suficiente como para que sobre- 
salgan 12 mm. más allá del lado 
más largo del cristal. (Fig. 2), y 


TIRA ENGOMADA 


VIDRIO RETRATO Y FONDO 


CARA PARA ABAJO 
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luego dos trozos para los lados 
restantes. Esto, suponiendo que el 
eristal tenga una forma rectangu- 
lar. 

Tómese una de las tiras más cor” 
tas, y humedézcase ligeramente por 
su cara coloreada con un trozo de 
algodón; luego dése vuelta y móje. 
se el lado engomada. Es importan- 
te que estas operaciones se hagan 
bien, pues de lo contrario, es pro- 
hable que el Passe Partout se des- 
pegue del cristal después de un 
tiempo. Conviene disponer de un 
trozo más largo de cartón para que 
absorba el agua supérflua, que sue- 
le molestar mucho en caso contra- 
rio. 

Cuando se ha dejado la tira mo- 
jada durante unos diez o veinte se- 
eundos para que el agua penetre 


bien, tómese la fotografía, el eris- 


tal y el cartón, y colóquese todo 


con la cara para abajo sobre el Pas. 
se Partout, de modo que sobresal- 
ga un margen de unos 6 mm. 

Véase que los extremos de la tira 
engomada que sabresalen del vi- 
drio, indiquen que la tira esté pa- 
ralela a] borde de éste. (Fig. A). 
Se simplificará la operación si an- 
tes de mojar el Passe Partout se lo 
dobla a lo largo, en la porporción 
que se ilustra en la figura A, con 
ayuda de una regla. 


Luego dóblese el resto de la ti- 
ra engomada sobre el cartón pos- 
terior, pasándole un trapo para 
que se adhiera bien a aquel, pero: 
euidando de no sacar la parte ya 
pesada de su posición. 

Enseguida procédase de la mis- 
ma manera con el otro borde me- 
nor de] cristal. 


Hecho esto colóquese el cuadro 
con el cristal hacia arriba, y pón- 
vase una escuadra sobre él, con su 
lado recto paralelo al borde del 
eristal, y su ángulo coincidiendo 
con el ángulo del eristal. Luego, 
con un cuchillo afilado, córtese el 
Passe Partout desde el ángulo ha- 
cia adentro, bien cerca del borde 
de la escuadra. Quitando el trozo 
cortado, quedará la tira formando 
una esquina mitrada. 

Muchos aficionados encuentran 


más conveniente, al comienzo, no 
hacer esta operación y doblar sen- 


Fig. 2. — Midiendo y cortando el 
“passe-partout”. 


cillamente hacia adentro el borde 
de la tira que sobresale, hasta ad- 
quirir cierta práctica con el manejo 
del Passe Partout. 

Ahora córtense con una tijera 
afilada las porciones sobrantes de 
la tira engomada, dejando que se 
proyecte ésta 3 mm. más o me- 
nos, de tal modo que la tira llegue 
al borde del cartón trasero y del 
eristal. Esto asegura el cierre her- 
mético del cuadro, evitando así 
que entre la tierra entre el eristal 
y la fotosrafía. Este procedimien- 
to se realiza sólo con los dos pri- 
meros lados. 

Los otros dos lados del cuadro 
se hacen en la misma forma que 
los primeros, cortando las esqui- 


Fig. 3. — Aplicando la tira engo- 
mada al cuarto lado. 


nas de modo que coincida con el 
áneulo que se cortó en log extre- 
mos de los dos primeros lados. 
Sin embargo, el extremo sobresa- 
liente de la tira, debe cortarse en 
este caso al ras del eristal en lu- 


sar de doblarse sobre si mismo 


como en e] caso anterior. 

El cristal se puede limpiar y 
pulir con un trapo mojado en al- 
cohol, pero es mejor esperar a que 
el Passe Partout se haya adherido 
bien al cristal y al cartón antes 
de hacerlo. Conviene dejar pasar 
aleunas horas, por lo menos. 

Cuando se ha adquirido más des- 
treza, se pueden ejecutar mu- 
chas variaciones de este tipo de 
trabajos. : 


Diseño para los principiantes, elc. 


(Continuación) 


mente; por ejemplo: trabajándolo 
con un punzón, trazando líneas 
con una herramienta para vetear, 
o excavándolo con una gubia. 


Diseños de grabados para práctica del 


principiante. (A y C). (B) es el cu- 


chillo del grabador, 


Cuando se trabaja, debe tratar- 
se de que cada corte sea franco y 
neto, evitando demasiados detalles 
y no buscando un terminado de- 
masiado fino. Hay que permitir 
que el trabajo demuestre que ha 
sido hecho por una herramienta 
bien afilada, manejada por una 
mano segura y entrenada. Alen- 
nos aficionados. en un exceso de 
celo por lograr que su trabajo sea 
una reproducción exacta del ori- 
einal, llegan con frecuencia a ha- 
cer demasiado finos los detalles. 


Esto tiene dos objeciones en su 
contra: la primera, de orden práe- 
tico, es que hace la madera dema- 


siado frágil y fácil de romperse, 
y la segunda, de orden artístico, 
que destaca demasiado el orna- 
mento de la madera que debe ser 


ornamentada. Un diseño que so- 
bresale primero de un panel, con- 
tradice la idea del grabado de- 
corativo. 


SENSACIONAL! 


Notables máquinas para el faller del aficionado, a precio 
de herramientas de mano! 


10 máquinas funcionando con un motor de 1/4 H.P. 


Sierras de disco — Torno para mecánica — Caladora 
— Lijadora — Torno para madera — Agujereadora — 
Tupí — Coríadora de metales. 


Véalas funcionar en la gran exposición 
que estamos realizando 


CASA REMONDEGUI 


PERU 317 


BUENOS AIRES 


Bandeja. para calar 


en madera de abedul 


de 3 mm. 


El modelo terminado 
véalo en HOBBY 
Alsina 758 


Véase la explicación en otro 


lugar de este mismo número 


arman ratlural 
nedidas en “Y. 


ara los 


Clovo > Jantasra. o Yornillos 


; ES 
MiS 


